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A VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické ¢asti uzemniho planu ve znéni zmény €. 1 obce Jantv Dl Hranice zastavéného uzemi obce je stanovena
k datu 1.2022.

B ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Resenym Gizemim tizemniho planu je celé spravni tizemi obce Jantiv Dull, tvofené katastralnim tzemim Jantiv Diil. Rozsah

zastavéného Gizemi: 26,7 ha
Rozsah nové navrzenych (rozvojovych) ploch: 13,43 ha.
Pocet obyvatel - stav: 153
(k 1. 1. 2013 dle Ceského statistického Gfadu).
Pocet domi - stav: 59
Potencial novych ploch k zastavbé — poctu domii: 40
Ptirastek obyvatel (odhad dle poctu domu): 100-120

Koncepce rozvoje izemi

Uzemni plan ve znéni zmény €. 1 v souladu se zavéry Zpravy o uplatnovani Uzemniho planu Jantv Dil a uvedenych v
Pokynech pro zpracovani navrhu zmény izemniho planu v rozsahu zadani.

Uzemni plan nepoéita s vyraznou proménou podoby obce, ani vyraznym nartistem rozvojovych ploch. Cilem planu jsou
tedy spiSe drobné zmény kvalitativni povahy reagujici na vyvoj tzemi v Case, ve svém dusledku vedouci k moznosti
stabilizace uzemi a celkovému zvySeni atraktivity tzemi, jak pro jeho trvalé obyvatele, tak i navstévniky. Déje se tak
cestou koncepce sledujici zachovani zakladnich urbanistickych, pfirodnich a architektonickych hodnot a jejich rozvijeni
v kontextualnim duchu. Dil¢i rozvoj sméfuje k doplnéni dosud nezastavénych ploch uvnité zastavéné ¢asti Gzemi,
vytvofeni novych moznosti drobnych podnikatelskych, resp. zemé&délskych aktivit a podpofe pfiméfenych turistickych
aktivit. Principialné je navrh nesen evoluéni ideou, rozvijejici uzemi v jeho zakladnich charakteristikach. Pfistup je
zaloZzen na individualnim pfistupu k jednotlivym svébytnym typologickym i lokalnim specifikiim uzemi jako celku i
jednotlivych jeho soucasti.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot tizemi

Hlavnimi zasadami koncepce ochrany a rozvoje feSeného uzemi jsou: udrzeni a obnova krajinnych a urbannich kvalit
historicky vzniklé rozvolnéné urbanistické struktury zastavéné Casti obce, vcetne a svébytného charakteru okolni krajiny.
Cestou ktomuto cili je organické doplnéni stavajici struktury zastavby doplnénymi rozvojovymi lokalitami,
vychazejicimi z tradicniho prostorového a funkéniho uspofadani Gizemi. Cilem je pak také piimétfené doplnéni
zastavéného uzemi tam, kde dosud existuji prostorové rezervy, aniz by byl zménén jeho dosavadni charakter. Navrhovana
koncepce je snahou o uspokojeni pozadavkil obéani na dal§i rozvoj tzemi, aniz by byl naruSen soucasny zakladni obraz
obce. V koncepci je, krom ploch rozvojovych, také v mezich moznosti sledovana problematika vefejnych prostort, a to
jak ve smyslu prostor umoznujicich kratkodoby, rekreacni pobyt, tak prostor komunikacnich. Koncepce dopravni a
technické infrastruktury vychazi z dneSniho stavu, potieb zastavéného tizemi a narokti nové vymezenych rozvojovych
lokalit s cilem zajistit obsluhu i v ramci navrzené¢ho dal$iho rozvoje, resp. Uspokojivy standard vSem stavajicim
uzivatelim feSeného tizemi.

Soucasna vetejna infrastruktura — ob¢anské vybaveni neni pIn€ stabilizované, resp. plné€ postacujici, ptedevsim z pohledu
kvalitativniho a nevyhovuje tak zcela dneSnim pozadavkiim. V navrhu jsou vytvofeny nové moznosti pro plochy
obc¢anského vybaveni drobného podnikéani a sluzeb, resp. plochy pro komercni ucely. Z hlediska udrzitelného rozvoje
obce byla tato snaha feSena formou navrhované funkéni regulace, umoziujici integraci nerusicich obchodni aktivit a
sluzeb do stavajici zastavby. Cilem je vytvofit izemnim planem dostate¢né podminky pro dalsi rozvoj, a to jak
ekonomicky, tak i socialni (napf. vymezena nova sportovné rekreacni plocha a tam, kde to prostorové podminky dovolily
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i nové plochy vefejné zeleng).

Piirodni hodnoty

Dle Uzemni studie krajiny SO ORP Liberec spada izemi obce Jantiv Diil do krajinnych okrskii 07-c, Svétla - Prose¢; 11-
¢, Osecnd - Rozstani; 10b, udoli Zabrdky.

Pfirodni hodnoty feSeného tizemi jsou komplementarnim prvkem k hodnotam zastavéného tizemi a vytvareji s nim zaklad
kvality prostiedi obce jako celku. Reliéf, zelenn krajiny, jeji vodni prvky i plida jsou navrhem povazovany za
nejhodnotnéjsi a nedotknutelné potenciality rozvoje obce. Pii navrhu je bran ohled na zachovani a udrzeni téchto kvalit,
resp. tam kde je to potfebné a mozné, je v navrhu podpofena jejich rehabilitace.

C URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladni urbanisticka koncepce véetné kompozice

Nejvyraznéjsim prvkem koncepce tizemniho planu, je doplnéni stavajici zastavby o nové rozvojové plochy. Déje se tak
na zakladé pozadavkt vzeslych ze zadani. Nové navrhované zastavitelné plochy jsou rozdéleny do tzv. lokalit, které jsou
pro piehlednost ocislovany. Zptsob jejich vymezeni je odrazi dvé zékladni prostorové (typologické) situace. Predevsim
se jedna o plochy navrhované v ramci stavajiciho zastavéného tizemi, kde vyuziva existujicich prostorovych rezerv, a o
plochy situované na rozhrani zastavéného uzemi a volné krajiny, kde vyuziva konkrétnich, k tomu vhodnych situaci,
predevsim s cilem vytvofeni organického a v ptidorysném pribeéhu kompaktniho rozhrani zastavby s okolni krajinou.
Dochazi tak vétsi kompaktnosti, homogenité zastavéného uzemi, coz vytvaii efektivnéjsi, provozné logickou a ve svém
volné krajin¢ (predevsim jihovychodni ¢asti obce), kde se jedna o organické doplnéni této formy zastavby neménici a
nenarusujici charakter mista.

Nezastavitelné uzemi bude dusledné chranéno pfed negativnimi dopady plynoucimi s jakékoli dalsi vystavby, napt. v
podobé nové chatové zastavby. Pripustné jsou pouze drobné zasahy souvisejici s rekreaénimi aktivitami kratkodobé
povahy, turismu vyuzivajici cyklistickych a pé&si turistickych tras. Mohou byt representovany novymi cestami
s vyhlidkovym potencialem, vytvofenim odpoc¢inkovych mist s pfisluSnym mobilidfem, resp. informacnimi prvky.

V tizemi bude respektovana a harmonicky rozvijena zachovana prostorova strukturu obce vyuzitim proluk v zastavbeé a
uvazenym zastavovanim uzemi navazujicim do volné krajiny. Uzemi bude uspofadano v kontextu osnovy ptivodni
zastavby a jejiho charakteru, konfigurace terénu a cestni sité. Rozvoj v okrajovych ¢astech obce bude s nizkou intenzitou
vyuziti ploch a prostorovym uspofadanim sledujicim jejich optimalni zaélenéni do krajiny. Bude respektovana stavajici
vyskova hladiny zastavby.

Prostorové usporadani stavebnich pozemkd v zastavéném tUzemi i zastavitelnych plochach, vcetné staveb na nich
umist'ovanych, se bude fidit podminkami prostorového uspofadani stanovenymi pro jednotlivé plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti (viz F). Nebude se povolovat objemovée a vySkoveé nepfiméiend zastavba, stavby budou samostatné
stojici s vzajemnymi odstupy v mist€ obvyklymi, bude zachovan rozptyleny charakter zastavby s nepravidelnym fazenim
v okrajovych ¢astech, pfi umistovani nové stavby budou v maximalni mozné mife zachovany stavajici prvky vzrostlé
zelen€ nebo dalsi ptirodni prvky (vodni toky, skaly aj.). Budou zachovany nezastavitelné proluky sidelni a krajinné zelen¢
zptistupniyjici volnou krajinu ze zastavéného uzemi, bude zachovana typickou fragmentaci zastavby. Technologické
stavby a zafizeni nesmi narusovat prostor lokality a celkovou siluetu obce ¢i jejich ¢asti.

V feSeném uzemi je nepfipustna vystavba fotovoltaickych, nebo vétrnych elektraren. Ve vsech funkénich plochach vyjma
plochy rekreacnich - ubytovani, stanovani jsou nepfipustné tzv. ,,mobilhome*. Nové stavby dopravni a technické
infrastruktury nesmi narusit stavajici charakter feSené¢ho uzemi.

Vymezené volné plochy v ramci uzemi jsou navrhem ur¢eny k mozné zastavbé a oznaceny jako rozvojové lokality obytné
a obytné smisené venkovského bydleni pro vystavbu rodinnych domu.

V ramci zmény uzemniho planu ¢€.1 jsou vymezené-rozvojové plochy navrhem urceny k mozné zastavbé jako lokality
obytné a obytné smiSené venkovského bydleni pro vystavbu rodinnych domt. Jedna se o lokality s ozna¢enim 17/1;
1Z/6a, 1Z/7 .

Dale byly vymezeny nové plochy vetejné zelen€ oznacené VZ2; VZ3 a VZ4 .
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Uzemni plan pro plochy bydleni a plochy smisené obytné - bydleni venkovské stanovuje prvky regulaéniho planu, které
jsou podrobnéji feseny v kapitole F Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti podkapitole
I1. prostorova regulace.

Zakladni charakteristika stabilizovanych ploch - hodnoty urbanistické

Zakladni urbanistickou charakteristikou a hodnotou zastavéné ¢asti obce je vyvazeny vztah zastavéného a nezastavéného
uzemi. Ten zde existuje ve dvou podobach. Dominantni je struktura zastavby podél patefni komunikace. Jeji zapadni,
ponckud oddélena ¢ast vytvaii pidorysné organicky utvafené tizemi s vlastnim stfedem, pro néjz je charakteristicka
vSesmérna orientace obytnych, rodinnych objektii (domkd, chalup) se sedlovou stiechou. Ve stiedni ¢asti se jedna o spise
liniovou zastavbu ptimknutou k silnici, vytvarejici vlastni stfed obce v mistech, kde jsou umistény charakterem meétitka
i architektonického vyjadieni spiSe rusivé, novodobé bytové domy. V ¢asti vychodni se jedna o volnéji zastavéné uzemi,
charakteristicka je zde proménliva hustota vytvarejici v reakci na terénni konfiguraci oddélena jadra zastavby. Odlisna
situace je v jizni ¢asti uzemi, kde je charakteristickd vyrazné rozvolnéna zastavba. Jedna se o solitérni nebo skupinové
situovani stavebnich objemitl a drobnych usedlosti se stodolami stojicich ve volném krajinném prostoru na parcelach
vétSich rozmért.

Zakladni charakteristika stabilizovanych ploch — hodnoty architektonické;

Zaklad zastavby obce je tvofen obytnymi, rodinnymi domy z rtiznych obdobi vystavby obce.

Jejich architektonickéd podoba je riznoroda, pravée tak jako je velmi riiznoroda jejich vlastni architektonicka kvalita.
Sjednocujicim prvkem zastavby je jejich obdobné métitko a souradné formy obytnych staveb se sedlovymi stfechami.
Piivodni star$i zéklad je tvofen tradi¢nimi roubenymi domy (roubeny dim podstavkového typu) resp. ¢astecné ne zcela
zdény dim, métitkem a formou shodny s roubenymi, podélného pidorysného tvaru (v poméru 1:2 — 1:3) se sedlovou
stiechou. Jedna se pfedevsim o solitérni stavby. Tato, poctem dominujici zastavba byla postupné dopliiovana novodobymi
stavbami rodinnych domi viceméné soufadného rozméru a spiSe tradi¢nich forem, stfidavé architektonické kvality. Pro
vy$e zminénou jizni a zapadni ¢ast jsou navic charakteristické zemédélské usedlosti. V ramci zastavby obce existuji také
ucelové objekty zemédélské vyroby a nékolik nizkopodlaznich bytovych domt.

Charakteristika zastavby novych rozvojovych ploch vyjadiena v prostorovych regulativech vychazi z okolnich forem
obytné (rodinné) zastavby a sleduje cil doplnéni exitujici zastavby v podobé souradné se zastavbou stavajici. Umoznuje
realizovat stavby s ohledem na soucasné podminky bydleni, resp. dopliujicich aktivit v podobé drobného podnikani
(plochy smisené — venkovské bydleni).

Zakladni charakteristika zastavby nové zastavitelnych ploch

Charakter navrhovanych zastavitelnych ploch vychdzi z charakteru ploch jiz zastavénych, jejich
podoba je stanovena v ramci popsané prostorové regulace.

Obecné podminky a poZadavky na prostorové usporadani

V nové navrhovanych lokalitach urc¢enych k mozné zastavbé bude ptipadna dalsi parcelace odpovidat charakteru jejich
bezprostredniho okoli. Parcelace bude fesena s ohledem na konkrétni situaci, nebude provadéna v pravidelné mechanické
ortogonalni strukture.

Umisténi staveb na pozemku, zptisob zastavby novymi objekty bude odpovidat lokalit€, v niz ma byt umistén. V ramci
zastavéného uzemi budou objekty umistény, pokud terénni podminky a odstupy od okolnich objekti dovoli, pobliz a
podél ptistupovych komunikaci, v rdmci lokalit kontaktnich se zastavénym uzemim navic tak, aby vétsi, nezastavéna ¢ast
byla orientovana do volné krajiny. U lokalit odd€lenych od zastavéného uzemi budou objekty sledovat konkrétni terénni
situaci, i s ohledem na déalkové pohledy z okolni volné krajiny. Budou v terénu orientovany soub&zné€ s vrstevnicemi.

Intenzita vyuziti a charakter zastavby navrhovanych rozvojovych pozemki vychazi z charakteru souCasné zastavby.
Podrobnéji v kapitole F (Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti).

Mimo navrzené rozvojové lokality neni pfipusténa dalsi zastavba ve volné krajin¢ a nebudou vznikat nové solitérni stavby,
samoty nebo dokonce nova ohniska osidleni.



Lokality

Uzemnim planem jsou navrhem uréeny k mozné zastavbé rozvojové lokality, plochy bydleni a plochy smisené obytné
venkovského bydleni pro vystavbu rodinnych domd.

Ostatni plochy v zastavéném izemi jsou povazovany za stabilizované.

Tabulka rozvojovych ploch

Cislo Parcela Funkéni vyuziti Maximalni pocet
lokality objektt hlavniho
a pripustného
vyuZiti
2 4 COo 1
3 57/2; 57/3; 57/1 CO 1
4 170/1; 171/1; 1061 SO 4
5 1697; 169/6 SO 2
6 232/1 Co 1
7 845/10; 845/4; 846/1; 851/1; SO 4
845/7; 845/11; 845/12; 845/3
8 222/6 Cast SO 2
9 778/1; 778/3 SO 2
10 818/1 SO 1
11 resp. 314 SO 1
1Z/11*
13 356 ¢ast; 360/1; 360/2; 360/3 SO 3
16 714/3; 714/2 Cast SO 2
17 744/6; 101 SO 1
18 730/1 SO 1
20 618/1; 618/3 CO 1
21 609; 608; 610/1; 610/2 SO 1
22 596/1 SO 1
24 8; 9/2 &ast; 18/1 COo 1
V71 VZ 0
VP1 253/2 VP 0
VP2 249/4 VP 0
VP3 828/12 VP 0
VPS5 832/5 VP 0
VR1 832/1 Cast
SPp3iik 978/11;222/9 SP 0
OBV1 249/3 OBV 1
TI1 294 TI 0
TI2 320/6 TI 0
VODP1 285/1, 267, 268 VODP 0

* Jokality vypus$téné nebo redukované z diivodu kompenzace rozvojovych ploch navrhovanych
v ramci zmény €. 1 izemniho plinu Jantav Dul
**lokality jiz realizované *** lokality realizované z ¢asti



Tabulka rozvojovych ploch — ¢ast NAVRH ZMENY

Cislo Parcela Funkéni vyuziti Maximalni pocet
lokality objektd hlavniho
a pripustného
vyuZiti
171 692/2 plochy smiSené obytné — 1
venkovské bydleni
1Z/6a 395/1 plochy smiSené obytné — 1
venkovské bydleni
17/7 640/2 plochy smiSené obytné — 1
venkovské bydleni
172/10 | 360/1; 360/2; 360/3 plochy smiSené obytné — 3
venkovské bydleni zmeéna regulativu
1Z/11 314 plochy smisené obytné — 1
venkovské bydleni redukce rozlohy
plochy
V72 978/4; 978/9; 224/2; 224/5 plochy vetejné zelené -
VZ3 21072 plochy vetejné zelené -
VZ4 1/1; 18/3 plochy vetejné zelené -
VP6 911;843;845/10;846/1;851/1; plochy vetejnych -
85172 prostranstvi -
chodnik
Oznaceni Popis
Co Plochy bydleni
SO Plochy smi$ené obytné — bydleni venkovské (s moznosti nerusiciho hospodatstvi &i
femeslné vyroby, poptipadé obchod)
oBV Plochy ob¢anského vybaveni — vetejné vybaveni
VR Plochy vyroby a skladovani
TI Plochy technické infrastruktury
R Plochy rekreacni (obytné, ubytovaci)
SP Plochy obc¢anského vybaveni — sportovni a rekreacni
VODP Plochy vodni a vodohospodarské
plocha na p.¢. 285/1, ktera miize byt v ramci pozemkovych uprav vyuzita pro retencni
ucel
\Z Ploc}}lly vefejné zelené
VP Plochy vetejnych prostranstvi

Dopravni infrastruktura

Dopravni infrastruktura je v feSeném tUzemi v podstaté v stabilizovana. V navrhu dochazi pouze k drobnym korekcim.
Komunikacni sit’ je tvofena vedenim tras silnic III. tfidy a systémem mistnich a ucelovych komunikaci.

pohyb pesich podél komunikaci, pfedevsim v centralni ¢asti obce.
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Technicka infrastruktura

Stavajici technicka infrastruktura, zejména jeji viditelna nadzemni soucéast, odpovida dobé svého vzniku a byvalym
pozadavkiim a podminkam, podle nichZ byla zakladana a pozd¢ji ¢asto Zivelné rozsifovana. V sou¢asném uzemnim planu
je navrh technické infrastruktury veden snahou o dosazeni co mozna nejmensich negativnich dopaduti na okolni prostiedi.
Z ptevazné casti se jedna o vystavbu podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni. Trasy sleduji souc¢asné komunikace,
v novych rozvojovych plochach budou pfizptisobeny urbanisticko-architektonickému navrhu zastavby. Pokud jde
vyjimeéné o navrh nadzemniho zafizeni technického vybaveni, je nezbytné pfi jednani s jeho budoucim vlastnikem a
provozovatelem hledat dohodu o takovém feSeni, které by nebylo vysledkem pouhych technickych a ekonomickych
pozadavkl. Z hlediska podzemniho urbanismu technické infrastruktury bude nutné v rozvojovych plochdch dbat na
odpovédné dodrzovani podminek normy, kterd fesi prostorovou upravu vedeni a zafizeni technické infrastruktury.

Systém sidelni zelené

Zakladni hodnotou uzemi je svébytny krajinny raz spocivajici na terénnim reliéfu vytvarejicim spolu ohranicujicimi
lesnimi porosty na severu a na jihu, vlastni prostor obce, resp. jeji zastavéné casti. Tento prostor vytvari jakysi volné
zastavény prostorovy koridor. Jednd se také o koridor, jimz prochazeji vychodo-zdpadnim smérem cetnd vedeni
inzenyrskych siti.

V ramci ngj existuji dve dil¢i, charakterem terénu i zastavby odlisné partie. Jednou je Sifeji pojaty prostor nivy Ploucnice,
pro n&jz je typicka zastavba podél linie zde prochazejici komunikace. Druhou ¢asti je pak jizni, resp. vychodni vyvysena
¢ast obce vyznacujici se rozvolnénou zastavbou solitért, resp. malych skupin objektt.

Pro zachovani a posileni vysoké krajinatské hodnoty feSeného tizemi je nutna ochrana veskeré stavajici krajinné zelen¢ a
dopliovani liniové zelené podél komunikaci a vodoteci. Dtlezita je ochrana vSech vyznamnych krajinnych prvki a jejich
pribézné obnovovani a dopliiovani.

S estetickou hodnotou krajiny pfimo souvisi zplsob realizace novych staveb, které jsou v navrhu umoznény jen
v polohach nenarusujicich stavajici stav, spocivajici v uchovani volnych svaht a okraji lesnich pozemki, hodnotnych
panoramatickych pohledii na zastavénou ¢ast obce z vyhlidkovych bodi, stejné jako prihledd do okolni krajinné scenerie.

V ramci zmény ¢islo 1 tzemniho planu Janova Dolu jsou navrzeny nové plochy vetejné zelené (VZ), které zachovavaji
prirodni charakter ploch v urbanni struktufe obce a rozsifuji vefejny prostor obce o plochy umoznujici spontanni formy
rekreace.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani dopravni infrastruktury jsou graficky vyjadreny v Hlavnim vykrese.

Zésady uspotadani technické infrastruktury jsou vyjadieny ve vykresu koncepce technické infrastruktury, ktery zahrnuje
vedeni a zafizeni vodniho hospodafstvi, energetiky a telekomunikaci.

Navrh koncepce dopravni infrastruktury
Doprava, komunikaéni systém tizemi a dopravni vybavenost

Silni¢ni doprava

Uzemni plan respektuje pateini trasu spravniho tzemi silnice 111/27239 a povaZuje ji izemné za stabilizovanou.
Sou¢asné uzemni plan respektuje zamér dokumentu Aktualizace &. 1 ZUR Libereckého kraje, kterym se vymezuje koridor

regiondlniho vyznamu ,,D16A — silnice II. tfidy, tisek Liberec — Osecnd* vedeny ve stopé pievazné sledujici
soucasnou trasu silnice 111/27239 o S§ifce 90 metrti a v spravnim Gzemi obce se redukuje na hodnotu 5 metrd
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v zastavéném tizemi a 10 metri v nezastavéném uzemi od osy po obou stranach silnice.
Tyka se umisténi budouci zastavby v rozvojovych lokalit, jejichz pozemky jsou v kontaktu s pfedmétnou komunikaci (7;
9; 1Z/10; 1Z/6a).

Piipadné tpravy silnice 111/27239 budou provadény v souladu s piisluinym ustanovenim CSN a s materidlem uréujicim
normovou kategorizaci silnic II. a III. tfidy, ktery byl schvalen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesenim €.
46/04/ZK, pro silnici 111/27239 byla stanovena navrhova kategorie S7,5/60.

Navazujici sit’ mistnich a icelovych komunikaci;pési-a-eylklistieké-trasy

Na patetni silni¢ni trasu 111/27239 je pfipojena soustava mistnich a ucelovych komunikaci, které zajist'uji propojeni
jednotlivych mistnich ¢asti a sektord, dale dopravni obsluhu jednotlivych objektl a jednotlivych obhospodafovanych
ploch a pozemki. Uzemni plan povazuje stavajici systém mistnich a Gi¢elovych komunikaci, které zajist'uji komunikaéni
dostupnost a obsluhu stavajici zastavby spravniho tizemi mésta, za stabilizovany.

Komunikaéni dostupnost rozvojovych lokalit je zajisténa bud’ prostfednictvim vazeb na stavajici komunikac¢ni sit” anebo
navrhem novych mistnich komunikaci, které budou pfipojeny na stavajici komunikace.

Rozvojové lokality spravniho tizemi budou na stavajici komunikace pfipojeny kfizovatkami, sjezdy ¢i samostatnymi
sjezdy ve smyslu platné legislativy. Komunikaéni struktura zastavitelnych ploch a ploch pfestavby se izemnim planem
nevymezuje a bude feSena v ramci pfipravné dokumentace.

Navrhované mistni komunikace zajist'ujici komunikacni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce
budou navrzeny bud’ jako obsluzné komunikace funkéni skupiny C, pfipadné jako komunikace pro smiseny provoz
funk¢ni skupiny D1 - obytné ulice — navrhované v $iice uli¢niho prostoru nejméné 8,0 metri mezi hranicemi protilehlych
pozemkd.

Zelezni¢ni doprava

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu zelezni¢ni dopravy, pro umisténi staveb nebo
zafizeni zelezni¢ni dopravy.

Letecka doprava

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu leteckou, pro umisténi staveb nebo zatizeni letecké

dopravy.
Vodni doprava

Uzemni plan nevymezuje zadnou plochu pro dopravni infrastrukturu vodni dopravy, pro umisténi staveb nebo zatizeni
vodni dopravy.

Doprava v klidu
Uzemni plan plné€ respektuje soucasné kapacity, které slouzi pro garazovani, odstavovani a parkovani vozidel obyvatel a
navstévniki obce.

Pro pokryti potieb dopravy v klidu u nové navrhovanych objektii pro bydleni, vybavenost ¢i jinych objektd se bude
postupovat ve smyslu pifslusnych ustanovenich, ve kterych se stanovuje, Ze odstavna a parkovaci stani se fesi
jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelna cast stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu
nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatieni, a to v souladu s normovymi hodnotami
stanovenymi ve smyslu pfisluSnych ustanoveni platné legislativy.

Cyklisticka a pési doprava

Uzemni plan respektuje stavajici systém turisticky znacenych pésich tras a cyklotras a jejich soucasné uspotradani prejima.
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Dopravni vybavenost

Uzemni plan respektuje soucasné umisténi zastavek pravidelné vetejné autobusové dopravy.

Ochranna pasma dopravni infrastruktury

Uzemni plan respektuje mimo souvisle zastavéné uzemi obce ochrannd pasma vedena po obou stranach komunikace ve
vzdalenosti od osy:

ochranné pasmo silnice II. a III. t¥idy: 15 m.

Obsluha uzemi prostfedky hromadné dopravy

- Uzemni plan povazuje stivajici systém obsluhy spravniho tzemi obce prostiedky pravidelné vefejné autobusové
dopravy za stabilizovany.

Objekty dopravni vybavenosti

- Pro pokryti potteb dopravy v klidu u navrhovanych objektii pro bydleni, vybavenosti ¢i jinych objekti se bude
postupovat ve smyslu ustanoveni predpisti o technickych pozadavcich na stavby. Odstavna a parkovaci stani budou fesena
jako soucast stavby, nebo jako provozné neoddélitelna Cast stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrani
omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych opatieni, a to v souladu s normovymi hodnotami ve smyslu piislusnych
ustanoveni.

- Navrhované stavby budou vybaveny, ve smyslu pfislusnych ustanoveni vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, odpovidajicim poctem stani pro vozidla zdravotné postizenych osob, které
budou feseny jako soucast stavby.

Zasady uspotadani technické infrastruktury jsou vyjadieny v Hlavnim vykresu — technicka infrastruktura se zahrnutim
obort: vodni hospodafstvi, energetika a telekomunikace.

Vycet novych staveb technické infrastruktury

Navrhované stavby technické infrastruktury se déli podle druhu na nové investice, které souviseji s planovanym rozvojem
vystavby v lokalitdich podle pfislusného funkéniho vyuziti tzemi, nové investice dopliujici technickou vybavenost
stavajici zastavby a dale na rekonstrukce stavajicich siti a zafizeni, nezbytnych pro udrzeni a zlepSeni provoznich
podminek siti. Podle tohoto ¢lenéni budou v obci realizovany nasledujici stavby:

a) nové investice rozvojové:

Inzenyrské sité, navrzené pro zasobovani jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického navrhu, napojené
v nejblizsich mistech na stavajici dostupnou infrastrukturu, tzn. dopliujici vodovodni sit’ a vedeni pro zasobovani
elektrickou energii NN, véetné dopliujicich siti elektronickych komunikaci a vefejného osvétleni.

b) nové investice ve stavajici zastavbé:

Vodovody, kabely NN, verejné osvétleni, sit’ elektronickych komunikaci, souvisejici s vystavbou v rozvojovych plochach
podle urbanistického navrhu.

c) rekonstrukce:

Priibézné rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti a zatizeni podle provoznich potieb.

Technicka infrastruktura v ramci zastavitelnych ploch

V tizemnim planu je na zékladé urbanistického navrhu rozvoje izemi navrZzena moznost zdsobovani novych objektt v
plochach vymezenych k zastavbé, s napojenim v nejbliz§ich mistech na stavajici dostupnou infrastrukturu. Pfedpokladem
je dostate¢na kapacita stavajicich siti, zafizeni a zdroji. Navrh je zobrazen v grafické ptiloze vétSinou podél hranic
jednotlivych rozvojovych lokalit. Vnitfni uzemi vétSich rozvojovych ploch neni nadvrhem feSeno a bude pfedmétem
navazujicich stupnti projektové dokumentace (regulacnich pland, Gzemnich studii) po zpracovani podrobnéjsiho
urbanisticko-architektonického navrhu zastavby. Do né&kterych lokalit zasahuji ochrannd pasma tras stavajiciho

11



nadzemniho vedeni VN 35 kV a nékterych trafostanic. Zde jsou mozné dvé alternativy feSeni — bud’ trasy v uzemi
ponechat jako vécna biemena a budouci zastavbu v plochach jejich pribéhu a ochrannym pasmim pfizptsobit nebo je
v pfislusném useku pro uvolnéni izemi prelozit. Konkrétni zptisob bude nutno posoudit v pritbéhu zpracovani podrobnéjsi
dokumentace pro predmétné lokality na zakladé technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s pozadavky na celkovy
zpusob vyuziti plochy, vZzdy po projednani s provozovatelem vedeni a dodavatelem elektrické energie.

Popis navrhované koncepce technické infrastruktury

Vodni hospodarstvi

Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci

V zasobovani vodou se pocita s rozs§ifenim vodarenskych zafizeni o novy vrt, novy vodojem a s rekonstrukei stavajici
vodovodni sité. Pokud jde o odvadéni a ¢isténi odpadnich vod, izemni plan se i nadale shoduje s argumenty PRVK a
nedoporucuje vystavbu splaskové kanalizace s obecni Cistirnou odpadnich vod z investi¢nich a provoznich divodu.

VODNI TOKY A NADRZE

Ve stanoveném zaplavovém uzemi je nutno respektovat ustanoveni vodniho zékona — omezeni v zaplavovych uzemich.
Ke stavbam, k t€zbé nerostd nebo k terénnim upravam v zaplavovych tizemich je tfeba souhlasu vodopravniho tfadu.
V tizemi je navrzena v udoli horniho toku Plou¢nice plocha VodP1 na p.¢. 285/1, kterd miize byt v ramci pozemkovych
uprav vyuzita jako sucha nadrz pro reten¢ni ucely.

Zasobovani vodou

Prevazna vétsina objektll v feSeném tzemi je v souasnosti zasobovana vodou z vodovodl pro vefejnou potiebu s
vyuzitim mistniho vodniho zdroje — vrtu o vydatnosti 2 1/s. Pifedpokladana vystavba v rozvojovych plochach bude
v nékterych lokalitich podminéna novymi investicemi do vefejnych vodovodnich siti. Vzhledem k tomu, ze néktera
vodarenska zafizeni jsou u konce Zivotnosti, je nutno pocitat se systematickou rekonstrukci vodovodni sité¢ a vodniho
zdroje.

Odkanalizovani, likvidace odpadnich vod

V obci neni vybudovana vefejna splaSkova kanalizace. V Uzemnim planu je pro stavajici zastavbu i rozvojové plochy
respektovano znéni Planu rozvoje a kanalizaci, které povazuje vystavbu COV a kanalizace pro volny charakter zastavby
za ekonomicky neefektivni.

Zasadné nebudou u novych domil povolovany prosté septiky s pfepadem do vodnich tokd.

Destové vody z rozvojovych ploch budou regulované odvadény do stavajicich vétvi destové kanalizace a piikopu,
kterymi jsou destové vody odvadény do mistnich drobnych vodnich tokl a nadrzi. U zastavitelnych ploch a komunikaci
bude posouzen vliv zastavby na odtokové poméry v tzemi. Moznost vsaku bude dolozena hydrogeologickym
pruzkumem. Srazkové vody budou v maximalni mife zachovany na uzemi obce — budou zasakovany na pozemcich
vlastnikd, ptipadné akumulovany a uzivany na zalivku zelené. Zakladnim ptedpokladem pro odvadéni destovych vod je
podminka, ze odtokové poméry z povrchu urbanizovaného tzemi zlistanou srovnatelné se stavem pied vystavbou, tj.
zménou v uzemi nesmi za dest€¢ dochazet ke zhorSeni priitokovych pomért v toku. Srazkové vody ze stfech rodinnych
domt budou vsakovany nebo akumulovany na pfilehlych pozemcich, srazkové vody z komunikaci budou piednostné
zasakovany v podélnych zasakovacich zatravnénych pasech, ¢i zasakovacich zafizenich.

Energetika — zasobovani elektrickou energii

Pro zajisténi ptikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitach podle urbanistického navrhu rozvoje a posileni
distribuce nejsou navrzena zadna vedeni a zafizeni primerni sit¢ VN, tj. Zddné nové trafostanice s nadzemnimi i
kabelovymi pfipojkami VN ze stdvajiciho vedeni. Stavajici trafostanice vétSinou zajisti zdsobovani elektrickou energii
nejblizsich novych rozvojovych lokalit véetn¢ posileni stavajici zastavby. Vykonoveé vyCerpané trafostanice budou v
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pfipadé pozadavkl na zvyseni pfikonu rekonstruovany. V rozvojovych lokalitdich bude ziizena nova kabelova sit’ NN,
ulozena na vetejnych pozemcich. V nékterych oblastech soucasné zastavby bude stavajici sit NN rekonstruovana.

Zasobovani teplem a plynem

Plyn zatim v obci zaveden neni a ani vyhledové se s nim vzhledem k neumérné investi¢ni naro€nosti a ke skladbé
odbérateltit nepocitd. Navrh vytapéni bude proto orientovan na kombinaci vyuziti rGznych jinych druhli energii -
vyhledové budou topeni$té na uhelna paliva ruSena a zasobovani teplem bude pfevadéno na bazi kombinace jinych zdroju,
napf. elektrického akumulaéniho hybridniho nebo pfimotopného vytapéni, zkapalnénych topnych plynt, dfeva apod.
Nekteré samostatné stojici objekty mohou byt vytapény biologickym palivem ve specialnich ekologickych kotlich (dievo,
piliny). Vzhledem k charakteru uzemi by mélo byt v maximalni mife uzivano alternativni energie (tepelna Cerpadla,
slune¢ni energie atp.).

Spoje — telekomunikace, radioreléové trasy

Sit’ elektronickych komunikaci bude postupné rozsifovana. Pozadavky na zajisténi dalSich pfipojeni budou feSeny
individualné s konkrétnimi investory novych objektd postupné po vypracovani podrobnych investi¢nich zaméru,
s vyuzitim ponechanych rezerv v kabelové siti, s pouzitim vysokofrekven¢nich technologii atp. Ochranna pasma vsech
telekomunikaénich zatizeni je nutno v rozvojovych lokalitach respektovat. Radioreléové trasy a telekomunikacni zafizeni
jsou vuzemné analytickych podkladech dokumentovany a nebudou planovanym rozvojem nizkopodlazni obytné
zastavby venkovského typu nijak dotéeny.

Nakladani s odpady
Stavajici koncepce nakladani s odpady se navrhem rozvoje praktieksy neméni.

Likvidace komunalniho odpadu je celoro¢né zajistovana odvozem popelnic, resp. pytli. Nebezpec¢ny odpad je odvazen
dvakrat ro¢né. Odvoz zajistuje specialisovana firma. Velkoobjemovy kontejner zajistuje obec, stejné jako ttidény odpad
(kontejnery na sklo/bilé a barevné/,papir, pet lahve, drobné elektrozatizeni, pytle na plasty z domacnosti, tetrapak, pet
lahve).

Koncepce ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury

Zasady usporadani obcanského vybaveni vefejné infrastruktury jsou graficky vyjadieny v Hlavnim vykresu.

V soucasné dobé v je v obci jen ¢asteCné pokryti potieb obcanského vybaveni. Navrh tizemniho planu proto nepovazuje
stavajici vefejnou infrastrukturu — obCanské vybaveni za zcela plo$né stabilizované, resp. dostate¢né.

Pro obsluhu trvalych i doCasnych (rekreantti) obyvatel i navstévnikd obce, je navrhem umoznéno rozsifeni nabidky
vybaveni v ramci vymezeni funk¢nich ploch a jejich definic navrh umoziuje rozvoj ob¢anského vybaveni nejenom ve
vybranych nové navrZzenych rozvojovych plochach, ale i v nékterych stavajicich objektech. Jedna se predev§im o drobné
nerusici komer¢ni aktivity, nerusici sluzby a mensi formy ubytovani (v ramci kapacit stavajicich objekt1). Divodem je,
krom obsluhy vlastniho uizemi i nabidka drobnych ekonomickych aktivit v ramci obce, ktera podporuje nejen stabilizaci
obyvatel, ale miize také zvySovat navstévnickou atraktivitu.

Navrh dale predpokladd vznik novych vefejnych prostranstvi. Jednak téch, které zlepsi provozni podminky v obci
(rozsiteni chodnikti podél pateini komunikace, predevsim v mistech, kde dochazi k ohrozeni pésich (plochy v planu
oznacené VP3, VP4 a VP6), jednak nové plochy pro parkovani vozidel (plochy v planu oznac¢ené VP1 a VP5). Umoziuje
také vznik novych vefejnych prostord. V ramci rozvojové lokality €. 4 (na pozemku €. 171/1, ktery je ve vlastnictvi obce)
se v ramci navrhované smiSené obytné zastavby piedpoklada vznik centralniho vefejného prostoru (,,navsi).

Koncepce verejnych prostranstvi

Zasady usporadani verejnych prostranstvi jsou graficky vyjadieny v Hlavnim vykresu.
Néavrh potvrzuje stavajici vefejna prostranstvi a klade diiraz na zvySovani jejich standardu. V rdmci vymezeni novych

rozvojovych ploch a jejich vyuziti se pfedpoklada dotvoteni, resp. konstituovani jiz dnes potencialné existujicich center
obce vyjadienych také jasnéji nezli dnes formovanymi vefejnymi prostranstvimi, napf. vytvoreni centralniho prostoru,
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navsi s moznosti vzniku socialniho a komeréniho vybaveni, v ndvaznosti na existujici objekty s obecnimi byty a vytvoreni
lepsich komunikaénich situaci vytvorenim novych chodnikti podél pateini komunikace.

Potencial verejného prostoru je navySen v ramci nové vymezenych ploch verejné zelené (VZ2;
VZ3; VZ4). Navrzené plochy verejnych prostranstvi:

Cislo lokality Parec. ¢.
VP1 parkovisté 251/2
VP2 plochy vetejnych prostranstvi 249/4
VP3 plocha chodnikil 828/4 - cast
VP5 parkovisté 832/5 - Cast
VP6 plocha chodnikil 911, 843, 845/10, 846/1, 851/1, 851/2
V71 plocha vetejné zelené 16/1
V72 plocha vetejné zelené 978/4; 978/9; 224/2; 224/5
VZ3 plocha vetejné zelené 210/2
V74 plocha vetejné zelené 1;16/1;18/3

V ramci podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti (dale jen ,,regulativ‘) pro jednotlivé rozvojové lokality
jsou stanoveny rovnéz zakladni podminky pro vznik kvalitnich vefejnych prostranstvi v téchto novych urbanistickych
strukturach.

E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

4

Ziakladni koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan zachovava sou¢asny hodnotny charakter krajiny. Jedna se predeviim o zachovéani charakteristickych
prirodnich hodnot uzemi, kterymi je utvafeni terénni situace a z toho plynouci vymezeni krajinného prostoru obce
charakteristickymi nezastavénymi plochami zemédélské pidy obklopené lesnimi porosty, hojnost rozptylené krajinné
zelené a drobnych lesnich porostl a remizl, véetné zelené uvnitf zastavéného uzemi. Soucasti hodnoty a charakteru
krajiny jsou také hodnoty kulturni krajiny zemédélského charakteru, historické cesty, stromotadi a aleje, vyznamné
pohledové osy a prirodni dominanty.

Uzemni plan vyuZiva pro rozvoj prevazné takové plochy, které navazuji na jiz zastavéné tzemi, jsou vhodné k zastavéni
a neméni zakladni koncepci usporadani ani nevytvari nevhodné zasahy do volné krajiny. Uzemnim planem nejsou
navrhovany zadné nové plochy pro vystavbu, které by umoziovaly vytvareni novych nevhodnych dominant v krajinném
prostiedi.

Uzemni plan zachovava soudasné vyuziti krajiny s ohledem na funkce krajiny, jako jsou: ekologicka, hospodaiska,
vodohospodaiskd, lesnicka a dale jako mimo lesni zelei, trvalé travni porosty a vodni toky.

Péstovani plodin pro energetické vyuziti, (biomas) je vylouc¢eno na vSech obhospodatovanych plochach.

Opatieni pro ochranu a rozvoj hodnot krajiny

Koncepce uspofadani krajiny vytvaii podminky pro harmonické vyuzivani krajiny a pro ochranu a rozvoj krajinnych
hodnot v nezastavéném tizemi a tyka se i krajinnych prvki a krajinné struktury zastavéného izemi. Koncepce usporadani
krajiny dopliiuje urbanistickou koncepci predevsim v aspektech vyuzivani krajiny funkcemi produkénimi i
mimoprodukénimi a v aspektech ochrany a rozvoje ptirodnich, kulturnich hodnot a estetickych kvalit krajiny.

Uzemni plan Jantv Dal ve znéni zmény &. 1 respektuje opatieni pro ochranu ptirodné krajinnych hodnot dle Uzemni
studie krajiny SO ORP Liberec:

Usporadani krajiny

Celé uzemi katastru Jantiv Dul spada do oblasti krajinného razu Cislo 11- Podjestédi a do podoblasti 11a Jablonsko.
Uzemni plan fesi vyuziti Gizemi tak, aby nenarusil hodnoty krajiny a jejiho uspofadani (viz také vyse). Rozvojové plochy
jsou feseny tak, aby nenarusovaly obhospodafovani zeméd¢lské pudy a aby nedoslo ke kolizim ve vyuZzivani krajiny a
nebyl naruSen soucasny krajinny raz feSeného tizemi. Navrh izemniho pldnu vymezuje plochy s rozdilnym vyuzitim
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v nezastavitelném uzemi a stanovuje podminky pro zmény jejich vyuziti, viz kapitola F.
Jedna se o:

e plochy vodni a vodohospodarské

e plochy zeméd¢€lské — pole, louky, sady

e plochy lesni - PUPFL

e plochy krajinné zelen¢ — izolacni, nelesni zelen

e zelen soukromou a vyhrazenou

e plochy vefejné zelené

e ucelové komunikace

Ptekryvna funkce je stanovena pro:
vymezené skladebné &asti USES (RBK, LBC, LBK, IP)
vyznamné krajinné prvky (VKP)
cyklotrasy
turistické trasy

Uzemni systém ekologické stability

Nejvyznamnéjsim opatienim pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny je realizace Gizemnim planem
vymezenych prvkd USES a jejich ochrana.

Resenym tizemim piiblizné od zapadu k vychodu prochézi regiondlni biokoridor RK 662 Prameny Plouc¢nice — Jestéd.
Na vychodé ¢aste¢né do feSeného tzemi zasahuje nefunkéni regionalni biokoridor RK 661 Chrastavecky vrch — Prameny
Plou¢nice a funkéni regionalni biocentrum RC 1260 Prameny Plou¢nice (JeniSovsky mlyn).

V Gizemi je vymezen lokalni USES. Jedna se piedevsim o tii lokalni biocentra vlozena v trase regionalniho biokoridoru
RK 662. V jizni az jihovychodni ¢asti izemi jsou vymezena dalsi tfi lokalni biocentra. Biocentra jsou vzajemné propojena
lokalnimi biokoridory.

Cilovym stavem prvkti USES jsou pfirozena spolecenstva, coz v daném tizemi je Brusinkova borova doubrava.

Tabulkova ¢ast

V tabulkové ¢asti jsou popsana biocentra a biokoridory vymezené v feSeném tizemi a ¢asti regionalnich skladebnych ¢asti
USES nachazejicich se na feseném tizemi. Cislovani prvki regionalniho USES bylo pievzatu ze ZUR Libereckého kraje,
gislovani prvki lokalniho USES bylo vytvofeno &islo ze zkratky BC resp. BK a z &isla k.4. Jantv Dal 742457 a
poradového ¢isla prvku v feseném tizemi ve forme 01, 02 atd. Napi.: BC 74245701, resp. BK 74245701. Toto ¢islovani
prvkii v feSeném tizemi bylo zvoleno se zamérem, aby nedoslo k zaméné s prvky USES na jinych tzemich. Prvky USES
jsou shodné oznaceny v tabulkové i grafické casti.

Poradové Cislo: RC 1260

Nézev: Prameny Plouc¢nice (JeniSovsky mlyn)

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP mokiad regiondlni biocentrum funkéni
Geobiocenologické typizace (STG) 4 B 4-5 (v feSeném uzemi)

Katastralni uzemi: Januv Dul, Osecna

Rozloha: 6,38 ha na feSeném tzemi

Charakteristika ekotopu a bioty:

Zamokiené plochy charakteru mokiadu, pramenisté, litoral rybnika, naletové porosty dfevin s pfevahou VR
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Opatieni:
zachovat soucasny stav, ochrana biotopu.

Kultura: Na fe$. izemi: vodni plocha, ostatni plocha, TTP
Potadové Cislo: RK 661
Nazev: Chrastavecky vrch — Prameny Plouénice
Kostra ek. Stability: Prvek USES:
regionalni biokoridor, na fes. izemi nefunkéni
Geobiocenologicka typizace (STG) 4 B 4 (v feSeném uzemi)
Katastralni Gizemi: Jantiv Dul, Ose¢na
Rozloha: 1,63 ha na feSeném tzemi

Charakteristika ekotopu a bioty:
Vl1hka intenzivné obhospodarovana louka, TTP na orné pidé.

Opatieni:
Zachovat trvaly travni porost; mimo ochranné a bezpec¢nostni pasmo VTL mozno vyhledové zalozit lesni porost
s pfirozenou druhovou skladbou: JD, DB, OL,0S, BK

Kultura: TTP (na feSeném izemi)

Potadové Cislo: RK 662

Nazev: Prameny Plou¢nice - Jestéd

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP vodni tok, niva, mokfad, les (nefes. Gizemi) regionalni biokoridor, na feSeném tizemi cast
nefunk¢ni, ¢ast funkeni a ¢aste¢né funkéni

Geobiocenologicka typizace (STG) 4 AB 4,4 B 4-5,4BC 4, 4 AB 3 (na feSeném tzemi)

Katastralni Gzemi: Janiv Dtl, Rozstani pod Jestédem

Rozloha: Na feSeném tzemi délka 2 290 m, Sifka min 40 m

(mimo zastavéné uzemi)

Charakteristika ekotopu a bioty:
Na feSeném tizemi drobny vodni tok s biehovymi porosty, vlhké louky misty s mensimi naletovymi porosty VR,
JS, lesni porosty, SLT: 3K — kysela dubova bucina.

Opatieni:

Na vlhkych loukach extenzivni hospodareni, skupinova vysadba dfevin OL, OS, DB, v lesnich porostech,
péstebnimi opatienimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou
skladbou 3K —-BK 6, DBZ 3-4, JD +-1.

Kultura: TTP, ostatni plocha, vodni plocha, lesni pozemek
Potadové Cislo: BC 74245701

Nazev: Janiv Dul

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP les, vodni tok, niva Lokalni biocentrum vlozené funk¢ni
Geobiocenologicka typizace (STG) 4A1,4AB2,4B4

Katastralni Gzemi: Jantiv Dul

Rozloha: 3,04 ha

Opatieni:

zachovat soucasny stav, v lesnich porostech, péstebnimi opatfenimi vyhledove zajistit piirozenou druhovou
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skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou; 0K — BO 7-8, DBZ 1,BK 1, BR 1;0Z-B0O 9,BR 1,

DBZ, BK, na lukach extenzivni hospodafeni, koseni.

Kultura: Lesni pozemek, TTP, vodni plocha
Poradové cislo: BC 74245702

Nézev: Louky mezi lesy

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP vodni tok, niva

Lokalni biocentrum vlozené funkéni

Geobiocenologickd typizace (STG)

4AB3-4,4B3,4B4

Katastralni uzemi:

Januv Dul

Rozloha:

5,57 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

vodni tok s bfehovymi porosty, VR, JS, vlhké louky, meze s dievinnymi porosty. KL, JS, LIS.

Opatieni:

zachovat souCasny stav, na lukach extenzivni hospodateni, koseni.

Kultura: TTP, vodni plocha, ostatni plocha
Potadové Cislo: BC 74245703

Nazev: Hrobky

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP vodni tok, niva, les

Lokalni biocentrum vlozené funkéni

Geobiocenologicka typizace (STG)

4AB2,4AB3-4,4B3

Katastralni uzemi:

Januv Dul

Rozloha:

4,16 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

vodni tok s bfehovymi porosty, VR, JS, vlhké louky, meze s dfevinnymi porosty. KL, JS, LIS, lesni porosty

SLT: 0K — kysely (dubovy-bukovy) bor,

Opatfeni:

zachovat soucasny stav, na lukach extenzivni hospodateni, koseni, v lesnich porostech, péstebnimi opatienimi
vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové spoleéenstvo les s druhovou skladbou ; 0K — BO 7-8,

DBZ 1,BK 1,BR 1.

Kultura: TTP, vodni plocha, ostatni plocha, lesni pozemek
Poradové Cislo: BC 74245704

Nazev: Suchy Jantv Dil

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

VKP les Lokalni biocentrum funk¢éni

Geobiocenologicka typizace (STG) 4AB2,4AB3

Katastralni izemi: Jantiv Dt

Rozloha: 6,13 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

louky, lesni porosty SLT: OK — kysely (dubovy-bukovy) bor, 3K — kysela dubova bucina

Opatieni:

zachovat soucasny stav, na lukach extenzivni hospodateni, koseni, v lesnich porostech, péstebnimi opatfenimi
vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou; 0K — BO 7-8,
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DBZ 1,BK 1,BR 1, 3K -BK 6, DBZ 3-4, JD +-1.

Kultura: TTP, lesni pozemek
Poradové ¢islo: BC 74245705

Nazev: U Osecné

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném tuzemi VKP les Lokalni biocentrum funk¢éni
Geobiocenologickd typizace (STG) 4AB?2

Katastralni izemi: Jantiv Dl

Rozloha: 3,38 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
zalesnény vrch (437 m) a navazujici nelesni pozemky s rozptylenou zelni. SLT: 3K — kyseld dubova bucina

Opatieni:
zachovat soucasny stav, v lesnich porostech, péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou
skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou; 3K —-BK 6, DBZ 3-4, JD +-1.

Kultura: lesni pozemek, lado, nelesni pozemky s dfevinami
Poradové ¢islo: BC 74245706

Nazev: Nad Zadni Vsi

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném uzemi VKP les Lokalni biocentrum funkéni

Geobiocenologicka typizace (STG) 4 AB 2, 4AB3

Katastralni Gizemi: Jantv Dul

Rozloha: 3,05 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
zalesnény vrch nad Zadni Vsi. SLT: OK — kysely (dubovy-bukovy) bor, 4K — kysela bucina.

Opatfteni:

zachovat soucasny stav, v lesnich porostech, péstebnimi opatienimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou
skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou; 0K — BO 7-8, DBZ 1,BK 1, BR 1, 4K —-BK 7, DBZ 1,
ID2.

Kultura: lesni pozemek

Poradové ¢islo: BK 74245701a

Nézev: Hrobky — Nad Zadni Vsi

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

cast VKP les lokalni biokoridor ¢asteéné funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 4AB2,4AB3,4AB4

Katastralni Gizemi: Jantiv Dt

Rozloha: délka +87+ 710 m, $itka minimalné 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
vlhké louky, porosty naletovych dievin, lesni porost SLT: 0K — kysely (dubovy-bukovy) bor;—3K—kyseld
jubové bucina. 4K —kyseld bucina.

Opatieni:
zachovat soucasny stav, na lukach extenzivni hospodateni, koseni, v lesnich porostech, péstebnimi opatienimi
vyhledové zajistit piirozenou druhovou skladbu, cilové spoleCenstvo les s druhovou skladbou; 0K — BO 7-8,
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DBZ 1,BK I,BR I.

Kultura: | TTP, ostatni plocha, lesni pozemek
Poradové Cislo: BK 74245701b

Nazev: Nad Zadni Vsi — Suchy Januv Dil
Kostra ek. Stability: Prvek USES:

¢ast VKP les lokalni biokoridor ¢aste¢né funkeni
Geobiocenologickd typizace (STG): 4AB2,4AB3,4AB4

Katastralni tzemi: Jantv Dl

Rozloha: délka 878 m, Sifka minimalné 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
vlhké louky, porosty naletovych dievin, lesni porost SLT: 0K — kysely (dubovy-bukovy) bor, 3K — kysela
dubova bucina, 4K — kysela bucina.

Opatieni:

zachovat soucasny stav, na lukach extenzivni hospodateni, koseni, v lesnich porostech, péstebnimi opatienimi
vyhledové zajistit piirozenou druhovou skladbu, cilové spoleéenstvo les s druhovou skladbou; OK — BO 7-8,
DBZ 1,BK 1, BR 1, 3K — BK 6, DBZ 3-4, JD +-1, 4K - BK 7, DBZ 1, JD 2.

Kultura: | TTP, ostatni plocha, lesni pozemek
Poradové éislo: BK 74245702

Nézev: Suchy Jantiv Dil — U Oseéné
Kostra ek. Stability: Prvek USES:

cast VKP les lokalni biokoridor ¢aste¢né funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 4AB?2

Katastralni izemi: Jantv Dl

Rozloha: délka 529 m, Sifka minimalné 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
louky, doprovodny porost cest, lesni porost; SLT: 0K — kysely (dubovy-bukovy) bor, 3K — kysela dubova
bucina

Opatieni:
zalozitlesni-porostsidadby BK-7-DBZ1IDB2—na lukach extenzivni hospodaieni, koseni, v lesnich porostech,

péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit ptirozenou druhovou skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou
skladbou; 0K — BO 7-8, DBZ 1, BK 1, BR 1, 4K - BK 7, DBZ 1, ID 2.

Kultura: | TTP, lesni pozemek

Poradové Cislo: BK 74245703

Nazev: U Ose¢né — Prameny Ploucnice

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

na feSeném uzemi ¢ast VKP les na feSeném uzemi lokalni biokoridor ¢aste¢né funkéni
Geobiocenologicka typizace (STG): 4 AB 2 (na feSeném uzemi)

Katastralni izemi: Jantv Dul, Ose¢na

Rozloha: na feSeném uzemi délka 360 m, Sifka minimalné 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
na feSeném tzemi louky, lesni porost SLT: 3K — kysela dubova bucina, 3S — svézi dubova bucina

Opatfteni:

zachovat souCasny stav, na lukach extenzivni hospodateni, koseni, v lesnich porostech, péstebnimi opatfenimi
vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou;

3K -BK 6, DBZ 3-4, JD +-1, 3S - DB(SM)6-4 JD1-3 BK3-1 MD1 KLO-1 HB LP

Kultura: | TTP, ostatni plocha, lesni pozemek
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Lokality NATURA 2000

Na uzemi obce Jantv Dul ani v blizkém okoli se nenachazi zadna lokalita NATURA 2000.

Zvlasté chranéna azemi (ZCHO)

Na tGzemi obce Janiv Dul ani v blizkém okoli neni zadné zvlasté chranéné uzemi.

Prostupnost krajiny

Uzemni plan nenavrhuje nové polni a pési cesty, v krajiné vSak zachovava soucasnou cestni sit’.
Uzemni plan povaZuje za stabilizované stavajici turisticky znacené pé&si a cyklotrasy prochazejici spravnim tizemim.
V ramci dal$iho rozvoje uzemi je nepiipustné dalsi scelovani pozemkii zemédélské pidy a tim dalsi ruseni polnich cest.

Je zapotiebi zachovat vetejny prichod krajinou a neuzavirat cesty v krajiné pro pé&si a cyklistickou vefejnost.

Protierozni opatieni

Vyuziti izemi dle uzemniho planu nezvysuje erozni ohrozeni pud v izemi. Vymezeni USES a zvyseni podilu trvalé zelené
je faktorem vyznamné snizujicim erozni ohrozeni pozemki.

V nezastavéném uzemi lze s cilem zmenSeni erozniho ohrozeni ptid ménit vyuziti kultur bez nutnosti zmény uzemniho
planu v ramci komplexnich pozemkovych tprav.

Opatieni proti povodnim

Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrZzovani vody v krajiné. Toto spo¢iva mimo jiné v zachovani volnych prostor
v udolnich nivach vodnich tokt pro povodiové rozlivy, revitalizace vodnich tokti a zvySovani zastoupeni trvalé vegetace
v krajiné. Vyznamnymi opatfenimi v daném izemi muze byt téZ zachovani a Gdrzba mensich vodnich nadrzi ptirodniho
charakteru a realizace USES.

Stavajici drobné vodni toky — Plou¢nice v hornim toku a mensi mistni potoky, ani vodni naddrze nebudou navrZzenym
rozvojem obce nijak dotéeny. VSechny rozvojové plochy pro individualni bydleni a vefejnou vybavenost jsou situovany
mimo vodni toky a nadrze.

Ve stanoveném zaplavovém uzemi je nutno respektovat ustanoveni vodniho zakona — omezeni v zaplavovych tzemich.
V lizemi je navrZena v udoli horniho toku Plou¢nice plocha VodP1 na p.¢. 285/1, ktera mtize byt v ramci pozemkovych
uprav vyuzita jako sucha nadrz pro retencni tcely.

Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Krajina vramci feSeného Uzemi (i za jeho hranicemi) je, krom individualni rekreace, realizované v tradicnich
venkovskych stavbach, resp. komercnich rekreacnich zatizenich (autocamping), vhodna pro pési a cyklistickou turistiku
a pro rozvoj agroturistiky. Koncepce jejiho rekreacniho vyuziti je zalozena na zachovani, resp. zlepSeni jeji prostupnosti
pro pési a na urcenych trasach pro cyklisty. Jeji atraktivita je, mimo jiné, podpoiena nové navrhovanou trasou nauc¢né
cesty.

Y

(VZ1,VZ2;,VZ3;VZ4).

Dobyvani nerosti

V izemnim planu se nepiedpoklada vyuziti izemi pro tézebni ¢innosti.
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F STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITIi A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU

l. Funkéni regulace

Pro stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti byly ur€eny jednak kategorie jiz dnes se
vyskytujici v rdmci feSeného uzemi, jednak kategorie zajist'ujici pti svém dodrzeni uchovani hodnot tizemi i naplnéni cild
stanovenych v ramci zadani uzemniho planu. Jejich struktura a podrobnost zmensuje moznost neocekavané promény
funk¢niho charakteru tizemi, aniz by zabraniovala jejimu dalSimu rozvoji.

Spravni izemi obce (feSené uzemi) je ¢lenéno na jednotlivé funkéni plochy — plochy stabilizované (stavajici, zastavéné),
plochy zmén (navrhované, zastavitelné), resp. plochy piestavby. Pro jednotlivé plochy je stanovena zakladni funkéni
regulace nasledujicimi definicemi prvkt legendy hlavniho urbanistiekéhe vykresu.

Je stanoveno hlavni, ptipustné a podminecné pfipustné a neptipustné funkéni vyuziti ploch.

Obecné plati, Ze jako nepfipustné vyuziti jsou uréeny stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a ptipustnym funkénim
vyuzitim, popfipadé s podminéné ptipustnym funkénim vyuzitim.

Podrobngjsi regulace pro jednotlivé navrhované rozvojové, resp. prestavbové lokality je uvedena dale v ramci této
kapitoly.

Definice:

Drobna architektura — stavby malych rozméri do 25 m? zastavéné plochy, ale obvykle

mensich, jiné objekty ¢i  mobiliaf, které dotvafeji vefejnd prostranstvi, charakterizuji a dotvafeji
krajinny raz a zlepSuji podminky vyuzivani krajiny pro nepobytovou rekreaci, ochranu pfirody,
myslivost a svym méfitkem a provedenim je nenarusuji, napfiklad: sochy, pomniky, mohyly,
kasny, drobné sakralni stavby a objekty (kaplicky, bozi muka, k¥ize, svaté obrazky,...), herni
prvky, zidky (nikoliv jako zplsob ohrazeni pozemk), altany, turistické odpocivky, informacni tabule, myslivecké posedy
a pristfesky, krmelce.

Podruzna stavba — stavba o celkové vysce max. 6 m od piivodniho terénu a pidorysné plose max. 60 m? bez podsklepeni
vyuzitelna pouze v souladu s charakterem a kapacitou ptislusné plochy, nikoliv vsak pro bydleni nebo pobytovou rekreaci.
V nezastavéném uzemi musi byt jednotlivé podruzné stavby od sebe vzdaleny min. 100 m

Drobné tipravy slouZici k ochrané osob a majetku — protipovodiiova opatfeni (ochranné hrazky, zasakovaci pasy,
mokfady, zpevnéni koryta v zastavéném Uzemi), protierozni opatieni (osevni postupy, meze s prikopem, pasy krajinné
zeleng, vétrolamy, aleje, odvodnovaci prikopy), opatieni proti suchu (mokfady a tiné, vysadby zelené v zastavéném
uzemi, ochrana pramennych oblasti), svym charakterem vazana k dané funkéni plose v rozsahu do 3.000 m?,

Podrobnéjsi regulace pro jednotlivé navrhované rozvojové nebo prestavbové lokality je uvedena déle v ramci této
kapitoly.

PLOCHY BYDLENI

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro individualni rodinné bydleni, socialni byty.

Piipustna funkéni vyuziti: stavby pro rodinnou rekreaci**

Podminéné ptipustné funkéni vyuziti: k hlavnimu funkénimu vyuziti: ubytovani mensiho rozsahu v ramci obytné
stavby, drobné jednotky obchodni (do 50 m2 uzitné plochy) a nerusicich* sluzeb, stavby pro drobné zeméd¢elské
hospodateni (do 50 m2 uzitné plochy).

Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcénim vyuZzitim, nesmi narusit stavajici charakter uzemi a
nesmi snizovat svym provozem obytny standard tizemi.

**navrzené na stavebnich pozemcich, které jsou vymezeny tak, aby svymi vlastnostmi, zejména velikosti,
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polohou, plosnym a prostorovym usporadanim a zakladnimi poméry, umoziovaly umisténi, realizaci a uZivani
stavby, a které jsou dopravné napojeny na kapacitné vyhovujici verejné pristupnou pozemni komunikaci. Na
pozemku musi byt dale vyreSeno umisténi potrebnych odstavnych nebo parkovacich stani, nakladani s odpady a
odpadnimi vodami, které na pozemku vznikaji.

PLOCHY SMISENE OBYTNE — BYDLENI VENKOVSKE
domdelromiddlstvit drobnd podwikatelshd &

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro bydleni.

Pipustnd funkéni vyuziti: ubytovani (do kapacity 10 ltzek); jednotky vefejného stravovani, obchodni a sluzeb
(do kapacity 50 m? hrubé podlazni plochy); Skolské, kulturni, sportovni, zdravotnické a socialni, cirkevni funkce;
pti rodinnych domech stavby pro drobné zeméd¢€lské hospodareni (do 50m2 uzitné plochy); stavby pro rodinnou
rekreaci**.

Podminéné ptipustné funkéni vyuziti: ubytovani (do kapacity 15 lazek); jednotky obchodni a sluzeb (do kapacity
100 m? hrubé podlazni plochy).

Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuZitim, nesmi narusit stavajici charakter vizemi a
nesmi snizovat svym provozem obytny standard vizemi.

**navrzené na stavebnich pozemcich, které jsou vymezeny tak, aby svymi vlastnostmi, zejména velikosti,
polohou, plosnym a prostorovym usporadanim a zakladnimi poméry, umoznovaly umisténi, realizaci a uzivani
stavby, a které jsou dopravné napojeny na kapacitné vyhovujici verejné pristupnou pozemni komunikaci. Na
pozemku musi byt dale vyreSeno umisténi potrebnych odstavnych nebo parkovacich stani, nakladani s odpady a
odpadnimi vodami, které na pozemku vznikaji.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — veiejné vybaveni

Hlavni funkéni vyuziti: vetejna sprava.

Pfipustnd funkéni vyuziti: Skolské, socialni, kulturni, cirkevni funkce; stavby pro ochranu obyvatelstva, obecni
byty.

Podminéné ptipustné funkéni vyuziti: ubytovaci funkce (do kapacity 10 lazek); jednotky obchodni a sluzeb (do
kapacity 250 m? hrubé podlazni plochy).

Podminkou je, zZe nesmi byt v rozporu s hlavnim funkcnim vyuzitim a nesmi narusit stavajici charakter vizemi.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — sportovni a rekreacni zaiizeni

Hlavni funkéni vyuziti: sportovni hfisté, socialni vybaveni.

Pripustnd funkéni vyuziti: sportovni, souvisejici provoz a tdrzba dané plochy, socidlni zazemi.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOV

Hlavni funkéni vyuziti: hibitov, obsluzna plocha parkovani.

Pripustnd funkéni vyuziti: plochy pro parkovani vozidel.

PLOCHY REKREACNI - ubytovdni, stanovini

Hlavni funkéni vyuziti: ubytovani v rekreacnich objektech, stanovani.

Ptipustna funkéni vyuziti: sportovni, souvisejici provoz a tdrzba dané plochy, socialni zazemi.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
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Hlavni funkéni vyuziti: plochy vetejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu vetejnosti.

Ptipustnd funkéni vyuziti: drobné stavby vefejného mobiliafe; volné plochy pro parkovani.

Podminéné ptipustné funkéni vyuziti: stavby obchodu a sluzeb.

Podminkou je, Ze nesmi narusit stavajici charakter uzemi.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Hlavni funk¢ni vyuziti: stavby technické infrastruktury (zasobovani vodou, odkanalizovani a likvidaci odpadnich
vod, zasobovani plynem, zdsobovani teplem, zasobovani elektrickou energii, telekomunikace).

Piipustnd funkéni vyuziti:-

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — zemédélskd vyroba

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro zemédélské hospodatenti.

Piipustnd funkéni vyuziti: plochy pro skladovéani plodin, hnojiv a chemickych pfipravkd pro zemédélstvi;
manipulacni plochy; stavby a zafizeni pro provoz a Gdrzbu; veterinarni zatizeni, sluzebni byty.

Podminéné piipustné funké&ni vyuZiti: obchodni a sluzby (do kapacity 1.000 m? hrubé podlazni plochy).

Podminkou je, Ze nesmi narusit stavajici charakter okolniho vizemi;
Podminkou je dodrzeni platnych pravnich, hygienickych predpisii.

Neptipustnost specifickych druht staveb: stavby pro velkokapacitni a kapacitni chovy prasat.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro vyrobu a skladovani.

Ptipustnd funkéni vyuziti: manipulacni plochy; stavby pro provoz a udrzbu.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silnice II. a I1I. t¥idy

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro provoz a dopravu na silnici II. a III tfidy.

Pripustnd funkéni vyuziti: stavby pro udrzbu silnic II. a III. tfidy.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — mistni komunikace

Hlavni funkéni vyuziti: stavby pro provoz a dopravu na mistnich komunikacich.

Pripustné funkéni vyuziti: stavby pro tidrzbu mistnich komunikaci.

UCELOVE KOMUNIKACE

Hlavni funkéni vyuziti:

ucelové komunikace — hlavni, vedlejsi a doplitkové polni cesty, zpevnéné i nezpevnéné (véetné pozemku, na
kterych jsou umistény soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, vyhybny, odvodnovaci
ptikopy a doprovodna a izolacni zelen) slouzici k obhospodatovani pozemka s nizkou intenzitou dopravy

Pfipustna funkéni vyuziti:

drobné upravy slouzici k ochrané osob a majetku (protierozni opatient)
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mobiliaf pro relaxaci a dalsi prvky drobné architektury
stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti

oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uzivani cest vefejnosti,
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popiipadé podminéné pfipustnym vyuzitim.

Podminkou je, Ze nesmi narusit stavajici charakter vizemi.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

Hlavni funkéni vyuziti: vodni plochy a vodni toky v¢etné bfehovych a doprovodnych porostt.

Ptipustnd funkéni vyuziti: stavby pro provoz a Gdrzbu dané plochy.

souvisejici vodohospodaiské stavby (naptiklad vodni nahony, jezy, hraze)
drobné upravy slouzici k ochrané osob a majetku (protipovodiiova opatieni a opatieni proti suchu)
stavby souvisejici dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zidky, apod.);
moktady,
vystavba liniovych inZzenyrskych siti mistniho vyznamu (nepiesahuje hranice obce), jejichz trasovani mimo
vodni toky by neimérné zvysilo naklady na jejich realizaci;
vyustni objekty liniovych staveb technické infrastruktury na odvadéni precisténych odpadnich vod a
dest'ovych vod;
prvky uzemniho systému ekologické stability na bifehovych plochach priléhajicich k vodnimu toku;
revitalizace vodnich ploch a tokt pfirodé blizkym zptisobem bez vyrazné zmény charakteru toku nebo razu
krajiny — pfirod¢ blizkd rozvolnéni, nahrada tvrdych opevnéni ptirod¢ blizkymi strukturami, podpora
Clenitosti dna koryta;
stavby slouzici k pozorovani stavu povrchovych nebo podzemnich vod.

Podminéné piipustné funkéni vyuziti:-.

Nepfipustné vyuziti:

¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim;

melioracni opatfeni, pokud nejsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

terénni upravy, kterymi se podstatné meéni vodni poméry nebo vzhled prostiedi;

zatrubiiovani vodnich toku a zatizeni, jejichz ucelem je odvod povrchovych vod (kromé zatrubiiovani pro
potieby dopravy)

PLOCHY ZEMEDELSKE — pole, louky, sady

Hlavni funkéni vyuziti: zeméde€lsky ptadni fond (ZPF).

Ptipustna funkéni vyuziti: stavby pro provoz a udrzbu dané plochy.

plochy krajinné a doprovodné liniové zeleng;

pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury;

stavby a jina opatfeni potiebna ke zpfistupnéni pozemk, k ochrané a ziirodnéni padniho fondu, k ochrané
zivotniho prostiedi, zvelebeni krajiny a zvySeni ekologické stability (i dle schvalenych pozemkovych
uprav);

drobné upravy slouzici k ochrané osob a majetku (protierozni opatieni a opatfeni ke zvySovani retencnich
schopnosti uzemi);

revitalizace vodnich ploch a tokti pfirodé blizkym zptisobem bez vyrazné zmény charakteru toku nebo razu
krajiny — ptirodé blizkd rozvolnéni, nahrada tvrdych opevnéni piirod¢ blizkymi strukturami, podpora
Clenitosti dna koryta;

vodni plochy do 3 000 m? a vodni toky v&etné doprovodné zeleng,

revitalizace malych vodnich nadrzi,

podruzné stavby pro zemédélstvi bez naroku na dopravni a technickou infrastrukturu (polni hnojiste,
odstavné plochy, zafizeni pro uskladnéni silaze, seniky, letni pfistfesky pro pastevni odchov dobytka, polni
krmisté a napajedla, vceliny).
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Podminéné piipustné funkéni vyuziti:

zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi v rozsahu, ktery odpovidd potiebé obhospodafovani okolnich
pozemk a ktery:
- umoznuje dodrzovat zakladni principy pro udrzeni ekologické stability krajiny,
- spliuje pozadavky obecné ochrany ptirody, krajiny a krajinného razu,
- splituje pozadavky zdkona o ochrané ZPF (napi. nezhorSuje vodni rezim v pid¢ i v izemi, chrani ptidu
pred eroznim zatizenim, zvySuje podil zatravnénych ploch nebo krajinné zelen¢ v uzemi).
vybrané stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci (odpocinkové altany a pfistiesky, vyhlidky,
informacni prvky nauc¢nych stezek);
stavby pro myslivost (posedy);
véelnice a vcelniky;
oplocovani pozemkl zemédélského pidniho fondu je ptipustné v odivodnénych piipadech pro vymezeni
ochrannych pasem vodnich zdroji a jen pokud nezasahuji do vymezeného systému ekologické stability,
nenaru$uji sit’ mistnich a ucelovych komunikaci a nebrani volné migraci zivocicht. Pro chovani dobytka
se piipousti pouze ohradniky.
V3echny vy3e uvedené podminéné piipustné stavby max. 30 m? zastavéné plochy, max. vyska objektu 5 m
od trovné ptivodniho terénu a bez naroku na dopravni a technickou infrastrukturu.

Nepfipustné vyuziti:

¢innosti, které nesouviseji s vymezenym hlavnim nebo ptipustnym vyuzitim;
vylucuje se moznost umisténi drobnych staveb a vyrobka plnicich funkci stavby, obytné privésy,
maringotky, pristresky atd.

PLOCHY LESNI — PUPFL*

Hlavni funkéni vyuZiti: pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) v souladu s lesnim hospodaiskym planem
nebo lesni osnovou.

Pfipustnd funkéni vyuziti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy

pozemky ostatnich ploch a krajinné zelené,

pozemky staveb a zatizeni lesniho hospodarstvi bez moznosti do¢asného ubytovani,

pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

drobné upravy slouzici k ochrané osob a majetku (protipovodiiova opatieni a opatieni proti suchu)

vodni toky a vodni plochy do 3.000 m?

revitalizace vodnich ploch a tokti pfirodé blizkym zptisobem bez vyrazné zmény charakteru toku nebo razu
krajiny — pfirod¢ blizkd rozvolnéni, nahrada tvrdych opevnéni pfirod¢é blizkymi strukturami, podpora
Clenitosti dna koryta

revitalizace malych vodnich nadrzi

Podminéné pfipustné funkéni vyuziti:

vystavba liniovych inZenyrskych siti mistniho vyznamu (nepifesahuje hranice obce) za podminky
prokézani, ze vedeni jinou trasou by bylo technicky a ekonomicky nepfiméfené narocné

stavby pro myslivost (posedy),

vybrané stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci (odpocinkové altany a pristresky, vyhlidky, informacéni
prvky naucnych stezek);

véelnice a vcelniky.

V3echny vyse uvedené stavby max. 30 m? zastavéné plochy, max. vyska objektu 5 m od trovné piivodniho
terénu a bez naroku na dopravni a technickou infrastrukturu.

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popiipadé podminéné pfipustnym
vyuzitim

*vesSkeré stavby trvalého charakteru musi byt umistény v bezpecné edstupevé vzdalenosti od lesa (ve vzdalenosti
50 m od hranice PUPFL je umistovani staveb podminéno souhlasem organu statni spravy lesi)
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PLOCHY KRAJINNE ZELENE — izolaéni, nelesni zeleri

Hlavni funkéni vyuziti: plochy krajinné zelen¢ — zejména izolacni, nelesni a solitérni zeleii mimo PUPFL.

Piipustna funkéni vyuziti:

rozptylend zelen v sidle i v krajing,

vodni plochy do 3 000 m?a vodni toky v&etné doprovodné zeleng,

doprovodna zelen komunikaci a i¢elovych komunikaci — polnich cest,

vysoka nelesni zelen, kioviny,

extenzivni trvalé travni porosty,

ochranna a izola¢ni zelen,

drobné upravy slouzici k ochrané osob a majetku (protipovodiiova opatieni a opatieni proti suchu)

stavby a zafizeni pro myslivost (posedy, krmelce),

vcelnice a veelniky,

vybrané stavby a zafizeni pro nepobytovou rekreaci (odpocinkové altany a pfistiesky, vyhlidky, informacni
prvky nauc¢nych stezek),

Oplocovani pozemkl zemédélského ptidniho fondu je pfipustné v odtivodnénych piipadech pro vymezeni
ochrannych pasem vodnich zdrojl a jen pokud nezasahuji do vymezeného systému ekologické stability,
nenarusuji sit’ mistnich a ucelovych komunikaci a nebrani volné migraci zivocichu.

V3echny vyse uvedené stavby max. 30 m? zastavéné plochy, max. vy$ka objektu 5 m od Girovng plivodniho
terénu a bez naroku na dopravni a technickou infrastrukturu.

Podminéné piipustné funkéni vyuziti:

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro ucely nepobytové rekreace a cestovniho ruchu mimo
stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb, naptiklad informaéni zafizeni, rozhledny, pristiesky pro
¢loveka a zvifata apod. — to vSe za podminky, Ze budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni
vyuziti plochy

Nepfiipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé podminéné ptipustnym vyuzitim

ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA

Hlavni funkéni vyuziti: plochy pro péstovani ovoce, zeleniny a okrasnych rostlin, soukromé zahrady

Pfipustna funkéni vyuziti:

podruzné stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy ucelové zaméiené na jeji tdrzbu a vyuziti pro
samozasobitelskou zemédeélskou Cinnost — zejména kilny, skleniky, stavby pro chov drobného doméciho
zvifectva apod.

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy ucelové zamétfené na jeji vyuziti pro nenarocnou
rekreaci — zejména piistiesky pro ¢loveka a zvifata, altdny vennkovni krby, venkovni posezeni apod. o zastavéné
plose maximalné 25,0 m?, o0 maximalné 1 nadzemnim podlazi s vylou¢enim suterénu a podkrovi a o vysce od
urovné pavodniho terénu maximalné 6,0 m

drobna architektura slouzici k rekreaénimu pobytu na zahradé a drobné péstitelské Cinnosti (napf. kilny sklady,
naradi, altany apod.)

zelen ptirodniho charakteru

trvalé travni porosty

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

ochranna, izola¢ni a okrasna zelenl

vodni toky a vodni plochy do 3.000 m?
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Nepfipustné vyuziti
veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popiipadé podminéné ptipustnym vyuzitim

vefejné piistupna zelen, zejména parky, pobytové louky, lesoparky a jiné vefejné ptistupné plochy zelené

PLOCHY VEREJNE ZELENE

Hlavni funkéni vyuziti: plochy sidelni zelené — parkové plochy.

vefejna prostranstvi pfevazné nezpevnéna, zejména parky, pobytové louky, lesoparky a jiné vefejné piistupné
plochy zelené

Pfipustnd funkéni vyuziti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
informaéni a reklamni zafizeni s plochou max. 2 m?
détska hiiste

ochranna, izola¢ni a okrasna zelen

vodni toky a vodni plochy do 3.000 m?

Podminéné ptipustné funkéni vyuziti:

¢innosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici vetejnou zeleii a zvySujici jeji uzivatelskou ¢i
estetickou hodnotu (drobné objekty ob&anského vybaveni - max. 30 m? zastavéné plochy, max. vyska
objektu 5 m od urovné pivodniho terénu, drobna architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zatizeni,
umélecké instalace apod.), za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a vefejnou pristupnost
plochy

plosné nendro¢na neoplocena sportovisteé (viceucelové travnaté plochy) do 1 ha za podminky, Ze jejich
umisténi nenarusi prostupnost a vefejnou pristupnost plochy

Nepiipustné vyuziti

oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uzivani vefejného prostranstvi vefejnosti

veskeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popiipadé podminéné piipustnym
vyuzitim

v prostoru vymezeného zaplavového tizemi neni mozné realizovat zadné stavby (VZ3; VZ4)

Obecné platné regulativy pro vyuZiti ploch v zastavéném/zastavitelném tizemi
Obecné podminky pro vyuziti ploch v zastavéném/zastavitelném uzemi, které mohou byt provedeny vzdy bez
ohledu na danou funkci:

e stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury mistniho vyznamu (neptesahuje hranice obce),
cyklostezky se pfipousti i pro nadmistni vyznam

e  ziizeni staveb a zafizeni pro obsluhu pozemki

e umistovani drobnych prvkl mobiliare slouziciho rekreaci a turistice

Obecné platné regulativy pro vyuziti ploch v rezastavitelném nezastavéném uzemi

V nezastavéném uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistit v souladu s § 18 odst. 5 stavebniho zakona stavby
a zafizeni dopravni a technické infrastruktury mistniho vyznamu. Za stavby a zafizeni mistniho vyznamu se
nepovazuji vyrobny elektrické energie z obnovitelnych zdrojli, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, vedeni
dopravni a technické infrastruktury véetné souvisejicich provoznich zatizeni, které maji pfesah pies hranice obce.

V nezastavéném Uzemi lze v souladu s jeho charakterem umistit v souladu s § 18 odst. 5 stavebniho zékona stavby
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a zatizeni pro zemé&dé&lstvi, lesnictvi a vodni hospodaistvi pouze do zastavéné plochy 30 m? a maximaélni vyiky 5 m.
Vodni plochy se piipoustéji do maximalni plochy 3.000 m?.

V nezastavéném tizemi se dle § 18 odst. (5) stavebniho zdkona nepfipousti stavby a zafizeni pro tézbu nerostt. Dale
se nepiipousti stavby oploceni, pokud je neupravuji podminky jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti.
V nezastavéném uzemi se dle § 18 odst. (5) nepfipousti stavby a zafizeni pro pobytovou rekreaci — glamping (napf-.,
trechouses, mobilni domy, maringotky, iglu, jurty).

V nezastavéném Uzemi lze ménit vyuziti kultur bez nutnosti zmény tzemniho planu v ramci komplexnich
pozemkovych tprav.

Omezeni v koridorech dopravni a technické infrastruktury

Vymezuje se koridor regionalniho vyznamu ,,D16A — silnice II. tfidy, usek Liberec — Ose¢na®, ve kterém lze do doby
realizace stavby umistovat stavby pouze v odivodnéném vetfejném zajmu — napf. technickd a dopravni infrastruktura,
vefejna prostranstvi a zelen, stavby a opatieni pro zvySovani retencnich schopnosti izemi, které podstatné nenarusi nebo
neznemozni budouci realizaci zaméru. V koridoru jsou pripustné stavby oploceni bez pevnych zakladd. Koridor je
zakreslen v Hlavnim vykresu (2).

Vymezuje se koridor E10_ PURO3 pro dvojité vedeni ZVN 400 kV, tsek TR Babylon — TR Bezdé€in, ktery umozni v
dalsich fazich projektové ptipravy upfesnit umisténi nadzemniho vedeni ZVN 400 kV v ramci tohoto koridoru vcetné
vSech doprovodnych staveb, koridor je zakreslen v Hlavnim vykresu - vykres koncepce technické infrastruktury (3).
V koridoru 1ze do doby realizace stavby umist'ovat stavby pouze v odivodnéném vefejném zajmu — napf. technicka a
dopravni infrastruktura, vefejna prostranstvi a zelen, stavby a opatfeni pro zvySovani reten¢nich schopnosti izemi, které
podstatné nenarusi budouci realizaci zdméru. V koridoru nelze provadét zmény v tzemi, které by mohly ztizit nebo
znemoznit umisténi stavby, pro kterou je koridor vymezen.

Uzemni systém ekologické stability

Pro funkéni vyuZziti ploch biocenter je:
- ptipustné:
e soucasné vyuziti;
e  vyuziti zajist'ujici ptirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovi§tnim podminkam;

e jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo
zhorseni prirodni funkce soucasnych ploch USES;

e revitalizace vodnich tokt je Zadouci
- podmingéné:

e pouze ve vyjime&nych piipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaiské zatizeni, COV atd.; umistény
mohou byt jen pii co nejmensim zasahu a naruSeni funk¢énosti biocentra;
- nepfipustné:

e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi zatazeného do
USES (zména druhu pozemku s vy8sim stupném ekologické stability, napt. z louky na ornou pudu), které jsou
v rozporu s funkci téchto ploch v USES;

e jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funk&nost biocenter nebo izemni ochranu
ploch navrhovanych k zaclenéni do nich;

e rusivé Cinnosti jako je umist'ovani staveb, odvodinovani pozemk, upravy toki, intenzifikace obhospodarovani,
odlestiovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné;
Pro funkéni vyuziti ploch biokoridori je:
- pfipustné:
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e soucasné vyuziti

e vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druhl organisml odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam pfi
bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodateni (trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy
apod.);

e jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti
nebo zhorSeni pfirodni funkce souc¢asnych ploch USES;

e Revitalizace vodnich toki je zadouct.
- podminéné:

~rvr

e pouze ve vyjimeénych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby kiizici biokoridor pokud mozno kolmo,
vodohospodaiské zatizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pii co nejmensim zasahu a narueni funkénosti
biokoridoru;

- neptipustné:

e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi zafazeného do
USES (zmény druhu pozemku s vys$im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické
stability, napf. z louky na ornou ptudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru;

o jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily izemni ochranu a zaloZeni chybé&jicich ¢asti
biokoridord, rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodiiovani pozemku, upravy tokt, intenzifikace
obhospodatovani, odlesiiovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminénych.

Vyznamné krajinné prvky (VKP)
(viz také kap. E — uspotadani krajiny, tabulkova ¢ast)

1. VKP — pramenisté Ploucnice - lezi na pozemcich ¢islo: 1,4,12,1 16/1, 16/2, 18/2, 18/3, 18/4,22/1, 22/5 a 1039,
resp. 99/1, 99/3, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1007/2 a 1041
2. VKP lipa lezi na pozemku cislo :349/4
Pro funkéni vyuziti ploch VKP je:
- ptipustné:
e soucasné vyuziti;
- podminéné:
e jakékoliv jiné zasahy, ke kterym bude vydéano souhlasné zavazné stanovisko ptislusného organu ochrany
ptirody;
- nepfipustné:

e zmény funkéniho vyuziti, které by narusily jejich obnovu, ohrozily ¢i oslabily jejich stabilizacni funkce;

Prostupnost krajiny

Pro propustnost krajiny je:

- ptipustné:
e omezeni provozu motorovych vozidel po ucelovych zemedélskych cestach;
o realizace cyklostezek a polnich cest;

- podminéné:

e pouze ve vyjimecnych pripadech omezeni pfistupnosti do volné krajiny, pfipadné zruseni cest pouze
s nahradnim feSenim propustnosti krajiny;

e oplocovani nové zastavitelnych pozemki lezicich v kontaktu se soucasné zastavenym Gizemim
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- nepfipustné:
e uzavirani cest pro vetejnost s vyjimkou motorovych vozidel,
e ruSeni cest bez nahradniho feSeni;

e oplocovani nové zastavitelnych pozemki lezicich mimo soucasné zastavené tizemi

Protierozni opatieni

Pro omezeni eroze Krajiny je:
- ptipustné:
e zvySovani podilu trvalych travnich porostu;
e zakladani porostt krajinné zelené;
e (lenéni velkych celkt zemedélské pudy;
- nepiipustné:
e  dalsi scelovani pozemku orné pidy;
o likvidace ¢i poskozovani porosti krajinné zeleng;
e zvySovani podilu orné ptidy (zoriiovani existujicich ploch travnich porosti);

e poskozovani bfehovych porostli a nevhodné upravy tokli (napfimovani, zatrubiiovani apod.)

Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro vSechny nové navrzené plochy zménou uréené k bydleni plati, ze nebudou-li splnény limity hlukové zatéze
v téchto plochach v blizkosti silnice II., resp. III. tfidy a stavebnik bude nasledné povinen v rdmci stavby provést
takova opatieni, ktera povedou k odstranéni negativnich vlivii z provozu po silnici IL., resp. III. tfidy, uéini tak na
vlastni naklady. Tato podminka se vztahuje na vSechny stavby na nové navrzenych plochach, které by mohly byt
ohrozené hlukem ze silnice II., resp. III. tfidy, nikoli jen na ty, které se vyskytuji v jejich ochranném pasmu.
Podminka provedeni zminénych opatfeni na naklady stavebnika se vztahuje i na pfipady, kdy by vystavba na nove
navrzenych plochach zpisobila ve spojeni s dopravou na pfedmétné silnici II., resp. III. tfidy (napf. odrazem)
ohrozeni nepfiznivymi u¢inky hluku na jiz navrzenych ¢i zastavénych plochach.*

Uzemnim planem jsou navrzeny nasledujici zastavitelné plochy (viz Vykres zékladniho ¢lenéni tizemi):

Uzemnim plianem jsou navrZeny nasledujici zastavitelné plochy:

Lokalita 2
Zakladni funkéni regulace: plochy bydleni

Maximalni pocet objektd hlavniho a ptipustného vyuziti: 1
Lokalita 3
Zakladni funkéni regulace: plochy bydleni

Maximalni pocet objektd hlavniho a ptipustného vyuziti: 1
Lokalita 4
Zakladni funk¢ni regulace: plochy smisené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektd hlavniho a ptipustného vyuziti: 4
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Lokalita 5

Zakladni funk¢ni regulace:

Lokalita 6

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 7

Zakladni funk¢ni regulace:

Doplniujici prostorova regulace:

Lokalita 8

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 9

Zakladni funkéni regulace:

Doplniujici prostorova regulace:

Lokalita 10

Zakladni funk¢ni regulace:

Doplniujici prostorova regulace:

Lokalita 11 (resp. 1Z/11)

Zakladni funkéni regulace:

Dopltiujici prostorova regulace:

Lokalita 13 (resp. 1Z/10)

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 16

Zakladni funk¢ni regulace:

plochy smiSené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektti hlavniho a pfipustného vyuziti:

plochy bydleni

Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti:

plochy smiSené obytné - bydleni venkovské
max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti:

plochy smiSené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektti hlavniho a pfipustného vyuziti:

plochy smisené obytné - bydleni venkovské
max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

Maximalni pocet objektti hlavniho a pfipustného vyuziti:

plochy smisené obytné - bydleni venkovské
pti rodinnych domech drobna podnikatelska ¢innost
max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti:

plochy smisené obytné - bydleni venkovské
max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

Maximalni pocet objektl hlavniho a pfipustného vyuziti:

plochy smisené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektti hlavniho a pfipustného vyuziti:

plochy smisené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objekti hlavniho a pfipustného vyuziti:
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Lokalita 17

Zakladni funk¢ni regulace:

Lokalita 18

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 20

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 21

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 22

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 24

Zakladni funkéni regulace:

Doporuc¢ena funkéni regulace:

Dopliujici prostorova regulace:

Lokalita 1Z/1

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 1Z/6a

Zakladni funkéni regulace:

Lokalita 1Z/7

Zakladni funkéni regulace:

plochy smiSené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektti hlavniho a pfipustného vyuziti: 1

plochy smisené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti: 1

plochy bydleni

Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti: 1

plochy smisené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti: 1

plochy smiSené obytné - bydleni venkovské

Maximalni pocet objektt hlavniho a ptipustného vyuziti: 1

plochy bydleni
bydleni v rodinnych domech, pfipadné rekreaé¢nich domech,
pfi rodinnych domech drobna podnikatelska ¢innost

max. podlaznost: 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

plochy bydleni

Maximalni pocet objektt hlavniho a pfipustného vyuziti: 1

plochy bydleni

Maximalni pocet objektd hlavniho a ptipustného vyuziti: 1

plochy bydleni
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Maximalni pocet objektti hlavniho a ptipustného vyuziti: 1
Ptistup do lokality je mozny pouze pies pozemky parc. ¢. 643, 1165, 1164.

Lokalita 1Z/10 (resp. 13)
Zakladni funkéni regulace: plochy bydleni

Maximalni pocet objektl hlavniho a pfipustného vyuziti: 3

Lokalita 1Z/11 (resp. redukce plochy 11)
Zakladni funkéni regulace: plochy bydleni

Maximalni pocet objektti hlavniho a pfipustného vyuziti: 1

TI1

Zakladni funkéni regulace: plochy technické infrastruktury

TI 2

Zakladni funkéni regulace: plochy technické infrastruktury
Plocha VP1

Zakladni funkéni regulace: - plocha slouzici pro parkovani vozidel
Plocha VP2

Zakladni funkéni regulace: - plochy vetejnych prostranstvi
Plocha VP3

Zakladni funkéni regulace: chodnik

Plocha VPS5

Zakladni funk¢ni regulace: -plocha slouzici pro parkovani vozidel
Plocha VP6

Zakladni funk¢ni regulace: chodnik

Plocha OBV1

Zékladni funk¢ni regulace: plocha vetejného vybaveni
Plocha VR1
Zakladni funk¢ni regulace: plocha vyroby a skladovani
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Vymezeni nezastavitelnych ploch

Plocha VZ1

Zakladni funkéni regulace: plochy sidelni zelené - parkové plochy

Lokalita VZ2

Zakladni funkéni regulace: plochy sidelni zelené — parkové plochy

Lokalita VZ3

Zakladni funkéni regulace: plochy sidelni zelené — parkové plochy

Lokalita VZ4

Zakladni funkéni regulace: plochy sidelni zelené — parkové plochy

Plocha VODP1

Zakladni funkéni regulace: plochy, které mohou byt v ramci pozemkovych iprav vyuzity pro retencni
ucely

Doporucend funkéni regulace: -

U lokalit ¢islo 9, 10, 11, 18, 20, 21, 22, VR1, VP2, OBV1, TI1, T12, VodP1 ev. vodp2, v¢etné lokalit navrzenych zménou
C.11Z/1;1Z/6a; 1Z/7; 1Z/10; VZ2; VZ3; VZ4) plati, zZe ptipadné rozhodovani podle zvlastnich predpisi bude podminéno
souhlasem organu statni spravy lest.

I1. Prostorova regulace

Prvky prostorové regulace jsou navrzeny pro vSechny plochy obytného charakteru, tedy “plochy bydleni” a “plochy

smiSené obytné - bydleni venkovské”.

Jedna se o vSechny plochy tohoto urceni v ramci platného planu (stabilizované i rozvojové) a zménou ¢. 1 uzemniho
planu noveé navrhované plochy.
Plati v rozvojovych lokalitach uréenych k mozné zastavbé a pfi stavebni ¢innosti probihajici v jiz zastavéném uzemi.

Soubor regulativii pro novou vystavbu a prestavby stavajicich objekti v FeSeném tizemi obce:

Parcelace a umisténi staveb na pozemku

- Vrozvojovych lokalitaich bude pfipadna dalsi parcelace odpovidat charakteru jejich bezprostiedniho okoli.
Parcelace bude feSena s ohledem na konkrétni situaci, pfedev§im terénni, nebude provadéna v pravidelné

34



mechanické ortogonalni struktufe

- Obdobné tomu, pokud dojde k Gprave parcelace v jiz zastavéném izemi

- Bude dodrZena zasada minimalniho rozsahu 1.000 m? pozemku pro zastavbu na plochach obytnych

- Bude dodrzena zésada minimalniho rozsahu 2.000 m? pozemku pro zastavbu na plochiach smiSenych —
venkovské bydleni

- Umisténi staveb na pozemku, zplisob zastavby novymi objekty bude odpovidat lokalité, v niz ma byt umistén

-V ramci zastavéného uzemi budou objekty umistény, pokud terénni podminky a odstupy od okolnich objekti
dovoli, pobliz a podél pristupovych komunikaci

- Vramci lokalit kontaktnich se zastavénym tzemim budou umistény tak, aby vé€tSi, nezastavéna Cast byla
orientovana do volné krajiny

- U lokalit oddé€lenych od zastavéného izemi budou objekty sledovat konkrétni terénni situaci, i s ohledem na
dalkové pohledy z okolni volné krajiny

- Objekty budou v terénu orientovany soub&ézné s vrstevnicemi

Vyska, pudorysna forma objekti a hmotové feSeni

Zaklad architektonickych hodnot tizemi tvofi tradi¢ni roubeny diim (roubeny dim podstavkového typu), proporcemi a
meétitkem shodny s roubenymi.

- Maximalni vyska objektt rodinnych a rekreacnich domi na nové navrhovanych lokalitach nebo i v ramci
zastavéného izemi je stanovena na 1 nadzemni podlazi + obytné podkrovi.

- Zakladni forma budouciho objemu stavby bude jednoduchd, pudorysné pravouhlého, obdélného pudorysu,
podélného tvaru, v poméru 1:2 — 1:3

- Pfipustna jsou i pudorysna uspofadani ve tvaru pismene ,,.L*, ,,T* a ,,U".
- Nepfipustné jsou pidorysy oblych, kiivkovych a polygonalnich tvari nebo pidorysy formalné ¢lenité.
- Zakladni objem stavby bude mit jednoduchy tvar bez balkonti a lodzii ve Stitech.
Umisténi objektii v terénu
- Stavby budou v terénu umistény s co mozna nejmensim navysenim 1.n.p. nad okolni terén (cca 30—50 cm)
- Okolni terén nebude zasadnim zplisobem ménén (zafezy, opérné zdi, terasy, valy) a bude upravovan jen
nutnymi terénnimi zménami, naspy a vykopy plynule navazujicimi na okoli
Stirechy
- Forma zastifeSeni bude vuci pidorysu symetrickd, provedena jako sedlova, polovalbova, mansardova stfecha
s hiebenem orientovanym soubézné s delsi stranou pidorysu. Piipustné je zastfeSeni pultovou stfechou (resp.
soustavou pultovych stfech) v misté obvyklych sklont.
- Nepripustné je zastfeSeni plochou stfechou nebo jinymi formami stfech v mist¢ neobvyklych forem

Prestavby a dostavby

- Pfi pfestavbach nebo dil¢ich dostavbach bude pouzito obdobnych architektonickych forem, materidld a
barevnosti jako na ptivodnim objektu, obdobné pii feSeni okennich tvort, vCetng stiesSnich, dveii a vrat

Oploceni
- Pokud bude provedeno, bude transparentni tradi¢ni dievéné oploceni (tmavych odstint) s vertikalnimi plaitkami,

bez nebo s minimalnimi podezdivkami, dfevénymi, zdénymi nebo kovovymi sloupky
- Nepfipustné je budovani ohradnich zdi.
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G VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE
LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prospéiné stavby (VPS):

TI'1 - vodojem s pfivodnim vodovodem

TI2 - vodovod podél silnice na Doleni Paseky

TI 3 - koridor E10_PURO03 - DVOJITE VEDENI ZVN 400 kV

D39¢ - multifunkéni turisticky koridor Plouénice - cyklotrasa

D39p - multifunk¢éni turisticky koridor Plouénice — pési trasa

DI6A - koridor regionalniho vyznamu pro silni¢ni dopravu D16A (dle ZUR LK)
VP6 - plocha chodnikl 911, 843, 845/10, 846/1, 851/1, 851/2

Vetejn¢ prospésné stavby jsou zndzornény v grafické ¢asti izemniho planu ve Vykresu vefejné prospésnych staveb,
opatfeni a asanaci.

Verejné prospésna opatieni

Uzemni plan navrhuje nasledujici vetejné prospésna opatieni:

Navrhované prvky USES: regionalni biocentrum, regionalni biokoridor, lokalni biocentrum, lokalni biokoridor, interakéni
prvky (viz kapitola E) Koncepce usporadani krajiny, podkapitola Uzemni systém ekologickeé stability - tabulkova Cast)

Vetejn¢ prospésna opatieni jsou znazornéna v grafické ¢asti izemniho planu ve Vykresu vetejné prospésnych staveb.

Stavby a opatieni k zajiSténi obrany a bezpe¢nosti statu

Uzemni plan nenavrhuje zadné nové stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu.

Pozadavky civilni ochrany

a) Ochrana uzemi vznikla zvlastni povodni

V feseném uzemi se zadné dilo nenachazi, izemi zvlastni povodné neni vymezeno.

b) Zona havarijniho planovani

V feseném uzemi se nenachazi zadna zona havarijniho planovani.

¢) Ukryti obyvatelstva v diisledku mimoradné udalosti

V piipad¢ vzniku mimotadné udalosti vyzadujici ukryti, budou v mirové dob¢ vyuzity pfirozené¢ ochranné vlastnosti
staveb a provadéni uprav proti pronikani nebezpecnych latek, v obdobi valecného stavu se pro ukryti obyvatelstva budou
budovat improvizované ukryty.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimotadné udélosti bude feSeno s vyuzitim soupisu objektti vhodnych k ukryti ulozeného
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na Obecnim ufadé.

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Pfijem ptipadnych evakuovanych osob a jejich ubytovani bude feSen v ramci objektu skoly, €.p. 12.

Pro varovani bude pouzita siréna, ktera je umisténa na objektu hospody, ¢.p. 58, popfipad¢ bude varovani provedeno
formou vyvéseni plakatd na v obci obvyklych mistech.

e) Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Prostor pro potfebny material souvisejici s naroky CO, event. humanitarni pomoci bude feSen v ramci objektu Obecniho
uradu, ¢.p. 3, a upravou ¢&.p. 75.

f) Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych litek mimo zastavéna tizemi a zastavitelné plochy v
uzemi obce

V ramci feSeného uzemi, resp. souvisle zastavéného uzemi obce neni mozné fesit plochy pro uloZeni nebezpecnych
materiald.

g) Zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni §kodlivych tcinka
kontaminace, vzniklych pri mimoradné udalosti

V obci se nenachézi zadné vhodné plochy pro dekontaminaci.

h) Ochrana pied vlivy nebezpeénych latek skladovanych v izemi

Na tizemi obce nejsou skladovany zadné nebezpecné latky.

i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Bude feseno cisternami (spolecnosti SeveroCeska vodarenska a.s.); nouzové zasobovani elektrickou energii dle planu
zajisténi spolecnosti CEZ Distribuce a.s.

Plochy pro asanaci

Uzemni plan nedoporuduje pro plochy asanaci.

H VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPN[ PRAVO

Uzemni plan navrhuje v katastralnim Gzemi obce Jantiv Dl vefejn€ prospésné stavby a veiejné prospesna opatieni.

Pro pozemky které 1ze uplatnit predkupni pravo:

parc. €.
VP3 plocha chodniki 828/4 - cast
VPS5 parkoviste 832/5 — cast

Pro obé plochy se vzhledem je jejich predpokladanému vyuzivani jedna o predkupni pravo uplatinované ve prospéch obce
Jantiv Dul.

I STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI

V ramci navrhu tzemniho planu nejsou stanovena zadna kompenzacni opatieni.
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J VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Podminkou pro rozhodovani o budoucim rozvoji nasledujicich ploch (lokalit/skupin lokalit) je pofizeni izemni studie.
Uzemni studie bude pofizena, schvalena pofizovatelem a data o ni budou vloZena do evidence izemné planovacich
¢innosti nejpozdéji do 6 let od schvaleni izemniho planu Janova Dolu.

Tyka se lokality R1.

K UDAJE O POCTU LISTU A VYKRESU UZEMNIHO PLANU

Néavrh uzemniho planu se sklada z textové ¢asti a z ¢asti grafické.
Textova ¢ast izemniho planu Jantiv Dl ma 38 ¢islovanych stran.

Cast graficka obsahuje celkem 7 vykresi:

1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gizemi 1:5000
2 Hlavni vykres, zména ¢.1 1:5000
3 Vykres koncepce technické infrastruktury 1:5000
4 Koordinaéni vykres

5 Vykres vetejné prospé$nych staveb 1:5000
6 Vykres §irsich vztaht 1:50 000
7 Vykres predpokladanych zaborti ZPF a PUPFL 1:5000
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