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VÝHLED DOPRAVNÍHO PROPOJENÍ SE
STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

STANOVIŠTĚ PRO SEPAROVANÝ ODPAD

7,00
7,00

2,00

VÝHLED NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍŤ

VODOVOD (SČVK, a.s.) 

ELEKTRO VN NADZEMNÍ (ČEZ, a.s.) 

ELEKTRO NN PODZEMNÍ (ČEZ, a.s.)

STÁVAJÍCÍ

ELEKTRO NN NADZEMNÍ (ČEZ, a.s.)

OCHRANNÁ PÁSMA

ELEKTRO SLABOPROUD PODZEMNÍ (CETIN a.s.)

NAVRŽENÉ HRANICE PARCEL

STAVEBNÍ REGULAČNÍ ČÁRA VOLNÁ PRO STAVBU RD - NELZE PŘEKROČIT, AVŠAK ZÁSTAVBA NEMUSÍ ZASAHOVAT AŽ K NÍ

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ; PARCELNÍ ČÍSLA

REGULAČNÍ ČÁRA VOLNÁ PRO STAVBY DOPLŇKOVÉ (ZAHRADNÍ ALTÁN, PŘÍSTŘEŠEK, STAVBY PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT atd.)

NAVRŽENÁ KOMUNIKACE

NAVRŽENÁ KOMUNIKACE A SJEZDY - VÝHLED

NAVRHOVANÉ

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZATRAVNĚNÍ

NAVRŽENÉ VÝSADBY NÍZKÉ ZELENĚ (KEŘŮ DO V. 1,5 m)

POLOZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU PRO RD (VODOMĚRNÁ ŠACHTA)

NAPOJOVACÍ BOD ELEKTRO PRO RD (ELEKTROMĚR)

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU PRO ŘEŠENOU LOKALITU

ELEKTRO NN PODZEMNÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (PROSTOROVÁ REZERVA)

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

10,4 m

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACEODSTAVNÝ PÁS

2,0 m

STAVEBNÍ PARCELASTAVEBNÍ PARCELA

3,5 m 3,9 m

ZELENÝ PÁS

1,0 m

Z.P.

VODOVOD

ELEKTRO VN

V. OSVĚTLENÍ

KANALIZACE (VÝHLED)

k.ú. Bílá u Českého Dubu (603881)
souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv


