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ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHU
US2 - PLOCHA CB29, CHOTYNĚ

LEGENDA:

VEŘEJNÝ VODOVOD PE 90

NAPOJOVACÍ BOD NA VEŘEJNÝ VODOVOD PE 90

návrh umístění - HYDRANT

Hydrant

VEŘEJNÁ KANALIZACE PVC 200

VEDENÍ VN DO 35 kV

NOVÉ STROMY

OCHRANNÉ PÁSMO vedení VN do 35 kV
7,0 m OD OSY VODIČE

NÁVRH PARCELACE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY STAVEBNÍHO POZEMKU

PLOCHA STAVEBNÍHO POZEMKU

VYUŽITÍ PLOCH / KOMUNIKACE

RD-01
1 169 m2

709 m2

ČÍSLO NAVRHOVANÉ PARCELY
PLOCHA NAVRHOVANÉ PARCELY
ZASTAVITELNÁ PLOCHA NAVRHOVANÉ PARCELY

ZASTAVITELNÁ PLOCHA STAVEBNÍHO POZEMKU

VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT

VOZOVKA - BETONOVÁ TVAROVKA

VEŘEJNÁ ZELEŇ + ZELENÉ PÁSY KOMUNIKACE

Vjezd do lokality

SDRUŽENÝ SLOUPEK - Elektro,elektrorozvaděč a elektroměr, domovní
zvonek a osvětlení vstupu na pozemek, ukládání nádob na odpady

STAV:

NÁVRH:

VEŘEJNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC 200

VEŘEJNÝ VODOVOD PE 90

STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO 2 AUTOMOBILY NA PARCELE

VJEZD NA PARCELU


