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vysvahování terénu
(zářez 1,25m)

vysvahování terénu
(zářez 1,25m)

rozšíření v oblouku,
ČSN 73 6110, čl. 7.1.3,

tab 5 - R 60 m, š + 2d
šířka 5,5 + 2x0,7 m = 6,9 m

rozšíření v oblouku,
ČSN 73 6110, čl. 7.1.3,
tab 5 - R 150 m, š + 2d
šířka 5,5 + 2x0,35 m = 6,2 m

rozšíření v oblouku,
ČSN 73 6110, čl. 7.1.3,
tab 5 - R 70 m, š + 2d
šířka 5,5 + 2x0,6 m = 6,7 m

rrozšíření v oblouku,
ČSN 73 6110, čl. 7.1.3,

tab 5 - R 70 m, š + 2d
šířka 6,0 + 2x0,6 m = 7,2 m

rozšíření v oblouku,
ČSN 73 6110, čl. 7.1.3,
tab 5 - R 70 m, š + 2d
šířka 6,0 + 2x0,6 m = 7,2 m
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Rozhled - na vedlejší, se zastavením
vozidla na vedlejší,
na hlavní v = 50 km/hod, resp. 20 km/hod
XB = 80 m, XC = 25 m,
YB=YC = 5 m pro předjíždění

XB = 80 m

XC = 25 m

Y
B=

Y
C 

= 
5 

m

Rozhled - na vedlejší, se zastavením
vozidla na vedlejší,
na hlavní v = 30 km/hod
XB = 45 m, XC = 35 m,
YB=YC = 5 m pro předjíždění

ŘEZ a/1-1´

ŘEZ a/2-2´

příčný práh,
vjezd do "Zóny 30"

příčný práh,
vjezd do "Zóny 30"

dočasná retenční nádrž do vybudování kanalizace
pro celou lokalitu; do nádrže vyústí kanalizace
z I. etapy výstavby komunikací, kapacitu nádrže
stanoví hydrotechnický výpočet na základě
hydrogeologického průzkumu
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zastávka MHD, pozn.:  zvýšená hodnota podélného sklonu,
podle ČSN 73 6425-1, čl. 6.2.1.13 nemá podélný sklon
zastávkového pruhu překročit 4% resp. 6% v obtížných podmínkách
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VĚTEV "d"

OBYTNÁ ZÓNA
VĚTEV "e 2"

ZÓNA 30
VĚTEV "b"

příčný práh, vjezd
do "Zóny 30"

Rozhled - na vedlejší, se zastavením
vozidla na vedlejší,
na hlavní v = 50 km/hod
XB = 80 m, XC = 65 m,
YB=YC = 5 m pro předjíždění

R6.00
R6.00

vjezd
do obytné zóny

vjezd
do obytné zóny

místo
pro přecházení

místo
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km 0,210 a km 0,213.7
vzdušníková šachta

stávající příčný práh,
rychlost 20 km/hod
stávající příčný práh,
rychlost 20 km/hod

Východní - Sladovnická


